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NOTA IMPORTANTE

Le informazioni, le indicazioni numeriche, le note e le
stime contenute nella presente documentazione
rappresentano lo stadio piu avanzato della scienza e
della tecnica e sono il risultato di approfondite ricerche.
Non siamo tenuti all'aggiornamento periodico del
presente manuale in base ai nuovi sviluppi tecnici, né
all'invio di versioni riviste, aggiornamenti ecc. di questo
manuale alla nostra clientela.

La presenza di errori in dati, appunti, illustrazioni
tecniche, ecc. contenuti in questo manuale esclude
qualsiasi nostra responsabilita, conformemente agli
ordinamenti giuridici nazionali vigenti in materia. In
particolare, non sussiste alcuna responsabilita per
eventuali danni patrimoniali o altri danni indiretti legati
all'osservanza di indicazioni o particolari informazioni
contenute in questo manuale.

Le indicazioni, i disegni, le illustrazioni e le altre
informazioni sia di carattere tecnico che contenutistico
riportati nel presente manuale d'istruzioni non sono da
considerarsi vincolanti per i nostri prodotti.

Pubblicato da:
Bio-Optica S.p.A.
Via San Faustino, 58
20134 Milano

Italia

Telefono (+39) 02-2127131
Fax: (+39) 02-2153000
Internet: info@bio-optica.it

A questo proposito sono determinanti solo le disposizioni
contrattuali stipulate tra noi e il cliente.

Bio-Optica si riserva il diritto di apportare modifiche alle
specifiche tecniche o al processo produttivo senza alcun
preavviso. Solo in questo modo & possibile un progresso
produttivo e tecnico costante.

La presente documentazione & protetta dai diritti d'autore.
Tutti i diritti d'autore sono detenuti dalla Bio-Optica S.p.A.
La riproduzione del testo o delle illustrazioni (anche
parziale) tramite stampa, fotocopiatura, microfilm, Web
Cam o altre tecniche - compresi tutti i sistemi e gl
strumenti elettronici - € permessa solamente previa
autorizzazione scritta della Bio-Optica S.p.A.

Il numero di serie e I'anno di fabbricazione sono riportati
nella targhetta posta sul retro dell'apparecchio.
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1 INFORMAZIONI IMPORTANTI

1.1 PRECAUZIONI D’USO

Prima di utilizzare lo strumento, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente
manuale e conservarle per ogni ulteriore consultazione. Esse forniscono indicazioni importanti per quanto
riguarda la funzionalita e la sicurezza nell’installazione, nell’'uso e nella manutenzione.

La societa Bio-Optica Milano S.p.A. non puo essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da
usi impropri od erronei e per I'inosservanza di quanto previsto da questo manuale e dalle vigenti norme di
sicurezza.

1. Dopo aver tolto I'imballaggio assicurarsi che lo strumento si presenti integro senza visibili danneggiamenti che
potrebbero essere stati causati dal trasporto.

2. Prima di collegare lo strumento accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione
elettrica.

3. Questo strumento deve essere destinato solo all'uso per il quale & stato espressamente concepito e cioé come
dispensatore di paraffina in applicazioni di laboratorio. Ogni altro uso & da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

4. Lo strumento deve essere utilizzato solo da personale autorizzato e professionalmente qualificato.

5. La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata solo da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica.
Per informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310.

6. La sicurezza elettrica di questo strumento € assicurata soltanto quando lo stesso & correttamente collegato ad un
efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. E’ necessario verificare
questo fondamentale requisito di sicurezza e in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dellimpianto. Lo
strumento & provvisto di un cavo di alimentazione a 2 cavi + terra da collegare alla presa di alimentazione.

7. Non rimuovere il telaio o parti di esso durante il funzionamento. Spegnere lo strumento e scollegarlo dalla presa di
alimentazione prima di procedere alla sua apertura. Questa operazione deve essere effettuata solo da personale
autorizzato e professionalmente qualificato.

8. Per eliminare il rischio di un cattivo funzionamento dello strumento, lo stesso deve operare in un ambiente privo di
forti campi elettromagnetici; cid significa che trasmettitori quali telefoni cellulari non devono essere utilizzati nelle
vicinanze dello strumento.

In caso di grave malfunzionamento, spegnere lo strumento e contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.

9. Tutti gli scarti e i rifiuti, sia infettivi sia radioattivi, derivanti dal ciclo di lavoro dello strumento devono essere smaltiti in
conformita con le leggi vigenti in materia.

mmm  Questa apparecchiatura & contrassegnata dal simbolo indicato a fianco, ai sensi della direttiva 2002/96/CE del
parlamento europeo e successive modifiche riguardanti i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Cio significa che & vietato smaltire questo apparecchio come un normale rifiuto; lo stesso deve invece essere portato in
un apposito centro di raccolta RAEE autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione.

10. Il contenuto di questo manuale pud essere soggetto a cambiamenti senza preavviso.

11. Si allega dichiarazione di conformita.
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12. Raccomandiamo in caso di incidente grave di informare subito Bio-Optica Milano S.p.A. e le autorita competenti

1.2 SIMBOLI E LORO SIGNIFICATO

Simbolo per NUMERO DI CATALOGO: Simbolo per NUMERO DI SERIE:
REF | SN
Simbolo per CORRENTE ALTERNATA: Simbolo per FUSIBILE:
+—
Simbolo per CONSULTARE LE Simbolo per MARCATURA CE:

ISTRUZIONI PER L’USO:

T C€

Simbolo per DISPOSITIVO MEDICO Simbolo per SMALTIMENTO APPARECCHIATURE
DIAGNOSTICO IN VITRO: ELETTRICHE ED ELETTRONICHE:
IVD )g
[
Simbolo per DATA DI FABBRICAZIONE: Simbolo per FABBRICANTE:
Simbolo di AVWERTENZA: indica le superfici dello Simbolo per ATTENZIONE O
AVVERTIMENTO:
strumento che sono a temperature elevate

A\
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1.3 USO PROPRIO

La BEC 150 € una moderna stazione per l'inclusione che permette una pratica, veloce ed accurata inclusione dei
campioni in paraffina. Grazie all'integrazione dell’'unita termica, la BEC150 trova posto in qualsiasi laboratorio di
anatomia patologica. Le funzioni principali della centralina sono:

* Sciogliere la paraffina solida per l'inclusione dei campioni € mantenerla fusa alla temperatura richiesta.

» Riempire gli stampi, in cui sono stati posti i campioni di tessuto, con paraffina.

* Riscaldare e mantenere le temperature dei cassetti di inclusione con campioni e stampi.

» Impostare e gestire le temperature separatamente per ogni unita.

Questo sistema modulare resistente ed ergonomico garantisce un flusso di lavoro lineare e personalizzabile e offre
comfort e semplicita d’'uso a tutti gli utenti.

1.4 GRUPPO DI UTENTI

La BEC 150 pud essere usata esclusivamente da personale specializzato e qualificato. Prima di poter eseguire
qualsiasi intervento, I'utente deve leggere le istruzioni operative ed approfondire la conoscenza di tutti i particolari
tecnici dello strumento.

1.5 TIPO DI STRUMENTO

Tutte le informazioni fornite in questo manuale di istruzioni sono inerenti alla centralina di inclusione BEC150. Sul retro
dello strumento & applicata una targhetta con il numero di serie.

i0 ~ Optica

BEC150 B3 OFTICH MILAND EPR,
H VU AN FAUETIRD 58
=15 SLAND

1pz.
Dispansatoe di paraffing
Farafin dispenser

Dispensador de parafina T s B .
I||| ”"!“”"m |H|I - 2018-08
S'm::u'.:l:?rlul:uiu:i.us - .

F i mekid L
Vi faw Ptk &
ENIV. Atvacie TaTW H
-@ 40-200-002 |
= T4AHZEOW 3014 il
SN | 120456 E (E IVD € m X
I
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1.6 AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo manuale d’'uso contiene istruzioni importanti e informazioni relative alla sicurezza operativa e alla manutenzione
dello strumento. Il manuale d'istruzioni & una parte importante del prodotto e deve essere letto con attenzione prima
dellinstallazione e dell’utilizzo dello strumento e deve essere sempre vicino ad esso.

Per garantire un funzionamento sicuro, l'operatore deve osservare le istruzioni e le avvertenze contenuti nel presente
manuale. | dispositivi protettivi sullo strumento e sui relativi accessori non devono essere rimossi né modificati. Lo
strumento pud essere aperto e riparato soltanto da tecnici di assistenza autorizzati Bio-Optica.

Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione e non sostituirlo con altri cavi.

Se la spina di rete non & adatta alla presa, rivolgersi al nostro servizio di assistenza.

Lo strumento & stato costruito secondo lo stato della tecnica e delle regole tecniche di sicurezza riconosciute.

Con un uso e un trattamento impropri, possono aversi rischi per la vita e l'incolumita dell'utente o di terzi o danni
all'apparecchio o ad altri beni. Lo strumento & previsto solo per un utilizzo proprio e in uno stato tecnico di sicurezza
perfetto. Anomalie che possono compromettere la sicurezza vanno eliminate immediatamente.

1.7 AVVERTENZE DI PERICOLO

| dispositivi di sicurezza, forniti su questo strumento dal costruttore, costituiscono solo la base per la protezione dagli
incidenti. Per garantire sempre un funzionamento sicuro dello strumento, vanno rispettate alcune istruzioni e avvertenze.
Durante il funzionamento in condizioni normali, alcune superfici dello strumento sono a temperature elevate.

Un contatto con queste superfici pud causare ustioni. Non utilizzare strumenti affilati per rimuovere la paraffina
solidificata dalle aree di lavoro, in quanto cid potrebbe distruggere il rivestimento della superficie.

Utilizzare la spatola in plastica Bio-Optica fornita assieme allo strumento (40-200-070). Durante il funzionamento il
serbatoio di paraffina, il contenitore per gli stampi, la vaschetta per le cassette, I'area di lavoro e il porta-pinzette sono a
temperature elevate. Rischio di ustioni!

Non conservare alcun combustibile o sostanza infiammabile in prossimita dello strumento. Se si lavora con una fiamma
esposta nelle dirette vicinanze dello strumento (vapori di solvente) c'é rischio di incendio. Pertanto € necessario
osservare una distanza di sicurezza minima di 2 metri.

Spegnere lo strumento prima di ogni intervento di manutenzione ed estrarre la spina di rete. Durante I'utilizzo dei prodotti
di pulizia, attenersi alle istruzioni di sicurezza del produttore e alle normative di sicurezza del laboratorio. Prima di
sostituire i fusibili difettosi, lo strumento deve essere scollegato dalla rete. Solo i fusibili che siano facilmente accessibili
possono essere sostituiti dall'utente. Durante il lavoro o la pulizia, accertarsi che all'interno dello strumento non penetrino
liquidi.
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2 DESCRIZIONE

2.1 COMPONENTI PRINCIPALI

Serbatoio

Display

Pulsante di accensione

Vite di regolazione flusso
Dispenser con leva e illuminazione
Piano di lavoro

Contenitore pinzette riscaldato
Cassetti di raccolta paraffina

Zona fredda

10. Poggia polsi

11. Vaschette con coperchio

12. Led di stato

13. Connettori per pinzette e pestelli riscaldati

CoNooRA~LN=
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2.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Dispensatore di paraffina utilizzato per effettuare I'inclusione di campioni istologici in modo rapido e pulito.

La vasca per la paraffina, il piano di lavoro, le vaschette laterali e l'ugello di erogazione sono termostatati con
accuratezza cosi da garantire il mantenimento costante della temperatura di lavoro desiderata.

Caratteristiche dimensionali

Dimensioni (LxPxH): 560 x 605 x 405 mm.
Capacita vasca paraffina: 4 litri

Dimensioni piastra di lavoro (LxP): 517 x 120 mm.
Peso: 18 Kg

Collegamenti elettrici

Alimentazione: 230V~ 50/60Hz.
Potenza: 700 Watt.
Fusibili: N. 2 fusibili da 4 Ampere - 5x20 mm - T4AH250V.

Altri collegamenti

Collegamenti idrici: Non necessari.
Aspirazione/filtrazione vapori: Non necessaria.

Caratteristiche costruttive

= Telaio in lamiera verniciata.

= Struttura composta da due aree di lavoro riscaldate e termostatate in modo indipendente:

= Vasca paraffina in alluminio con coperchio, utilizzata per sciogliere la paraffina in scaglie.

= Piastra di lavoro in alluminio provvista di n. 6 sedi per pinzette e cassetto raccolta paraffina, entrambi riscaldati.

= Sistema di erogazione paraffina tramite ugello di dispensazione comandato da sensore di prossimita (esente da
manutenzione) oppure tramite pedale (accessorio opzionale). Regolazione del flusso tramite pomello di
regolazione.

= llluminazione del piano tramite led bianchi controllati tramite display.

= Punto freddo per raffreddamento rapido: spot 80 x 65 mm raffreddato a ca. -3°C tramite piastra “Peltier”, con
accensione indipendente. Con area aumentata adatta anche alle super cassette.

= Display LCD touchscreen capacitivo da 4.3”.
= Rilevamento del livello della paraffina tramite sensori di livello integrati.
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= Rilevamento della presenza dei cassetti di raccolta paraffina tramite sensori di presenza, cosi da aumentare la
sicurezza di lavoro.

= Porta-pinzette riscaldato e removibile per 6 pinzette.

=  Temperature facilmente regolabili tra 50°C e 75°C per le 3 diverse zone: piano di lavoro, vaschette e serbatoio.
= Possibilita di programmare gli orari di accensione e di spegnimento tramite interfaccia.

= Modalita di riscaldamento potenziato per sciogliere velocemente la paraffina.

= Flusso di paraffina regolabile.

= Vaschette e cassetti di raccolta removibili.

»= Luci diindicazione di stato, per tenere sotto controllo il livello di scioglimento della paraffina anche da lontano.

Caratteristiche tecniche
Regolazione temperatura di lavoro: Da +50°C a +75°C tramite display touch screen

Modifica e visualizzazione dei
parametri di lavoro: Tramite pannello di controllo touch screen.

Possibilita di programmazione: Accensione e spegnimento dello strumento, settimanalmente.
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3 INSTALLAZIONE

Disimballare lo strumento dalla scatola, facendo cura di non danneggiarlo durante la fase di estrazione.

1. Rimuovere la reggetta e il nastro adesivo

2. Rimuovere il coperchio di cartone

3. Sollevare e rimuovere gli accessori e la copertura interna

4. Rimuovere la parete di cartone esterna

5. Per poter sollevare lo strumento afferrarlo solo alla base inferiore dell'alloggiamento, nella parte anteriore o posteriore
ed estrarlo

Installazione

Posizionare lo strumento su un banco di lavoro piano e stabile e collegarlo alla presa elettrica (230V~ 50/60Hz)
utilizzando il cavo in dotazione.

Il tavoloda laboratorio stabile, senza vibrazioni con piano superiore orizzontale, pavimento senza vibrazioni il piu lontano
possibile.

Lo strumento non deve essere collocato nelle vicinanze della bocca di uscita dell'aria di un apparecchio di
condizionamento e deve essere protetto dalla forte luminosita (finestra).

Per assicurare la completa funzionalita di un dissipatore di calore, ci deve essere una distanza di almeno 15 cm dietro

lo strumento.
Nelle vicinanze dell'area di lavoro non devono esserci oli o vapori chimici.

& Non utilizzare prolunghe o adattatori e non modificare il cavo in dotazione.
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4.1 PARTI DELLO STRUMENTO

9
7
12
2
3
11 13
6

Serbatoio della paraffina (1)

Il serbatoio della paraffina ha una capacita di 4 litri. La temperatura della paraffina & regolabile trai 50 °C e i 75 °C. |l
coperchio dovra essere sempre in posizione, altrimenti non & possibile mantenere la temperatura regolata. Un filtro
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incorporato (removibile) (9) evita che eventuali residui contenuti nella paraffina penetrino nel condotto di dispensazione.
All'interno della vasca sono presenti due sensori di livello (7), uno per il livello basso ed uno per il livello alto della
paraffina. Quando i sensori non sono coperti da paraffina esce un avviso per ricordare di ricaricare la vasca con questo
messaggio Visivo:

& Nella BEC 150 NON possono essere usate paraffine rigenerate per il rischio di contaminazione.

Eroqgatore (2)

L'erogatore & riscaldato separatamente. Per ottenere I'erogazione di paraffina, avvicinare un dito o un oggetto metallico
al sensore di prossimita grigio (10) posto sotto I'ugello o premere il pedale (accessorio opzionale). Regolare il flusso di
paraffina con il pomello blu (8) posto sopra l'ugello.

Piano di lavoro (3)

La temperatura dell'area di lavoro pud essere regolata tra 50 °C e 75 °C;
comprende l'area di inclusione, il portapinzette (5) e il punto di raffreddamento
(4). Una scanalatura attorno all'area di lavoro e diversi fori di drenaggio sono
forniti per consentire il rapido drenaggio della paraffina liquida. Per pulire piano
di lavoro, si consiglia di utilizzare il raschietto Bio Optica per rimuovere la
paraffina in essiccata o in eccesso.

Punto di raffreddamento (4)

Il punto di raffreddamento & una parte integrante dell'area di lavoro.

La sua posizione, direttamente davanti all'area di inclusione, consente di lavorare in modo comodo ed ergonomico nelle
condizioni piu favorevoli. Per orientare i campioni, lo stampo & riempito a circa un terzo con paraffina liquida. La paraffina
liquida inizia a solidificare rapidamente sul punto di raffreddamento.

Mentre la paraffina & semiliquida, il campione pud essere orientato piu facilmente dal tecnico. Infine, lo stampo pud
essere rapidamente riempito con paraffina.

Contenitore per pinze (5)

Il contenitore delle pinzette & estraibile sotto I'erogatore e puo alloggiare un massimo di 6 pinzette.
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& Il portapinzette é riscaldato separatamente a circa 70 °C. Rischio di ustioni.

Vassoio di raccolta della paraffina (6)

Sotto la superficie di lavoro si trovano due vassoi di raccolta della paraffina riscaldati indirettamente, per la paraffina in
eccesso.

non riutilizzare la paraffina raccolta in questo vassoio. Se lo strumento viene azionato senza i vassoi
di_ raccolta della paraffina c'é il rischio sversamento di paraffina liquida sul banco di lavoro con
pericolo di ustione.

j Il vassoio di raccolta della paraffina deve essere svuotato ogni giorno. Per evitare la contaminazione,

Jack per alimentazione pinzette e pestelli riscaldati (11)

Sotto il logo del jack, sono presenti due ingressi per connettere direttamente alla macchina le pinzette Bio-Optica
riscaldabili. Con i due ingressi & possibile favorire la lavorazione per operatori ambidestri o per lavorare con pinzette e
pestello contemporaneamente.

.

Vaschette per gli stampi o cassette (12)

A seconda della direzione di lavoro preferita, i due vassoi riscaldati possono essere utilizzati per gli stampi o le cassette.
La temperatura € regolabile tra 50 e 75 °C. Un recipiente rimovibile, pud essere posto in ciascuno dei vassoi. Ciascun
recipiente pud contenere circa 100 cassette o circa 200 stampi. Viene fornito un coperchio per ciascuno dei vassoi per
evitare la perdita di calore e la contaminazione all'interno del vassoio. Per consentire un accesso semplice, il coperchio
puo essere aperto, piegato all'indietro o rimosso del tutto.

llluminazione (13)

Una caratteristica importante della BEC150 & I'illuminazione; sono presenti tre zone di illuminazione.

La zona centrale dell’'ugello di dispensazione e le due zone laterali sopra le vasche termiche.

Il LED, nella parte principale dello strumento, offre un'illuminazione diffusa omogenea dell'area di inclusione e del punto
di raffreddamento. Cid consente una vista ottimale del processo di inclusione e dell'orientamento del tessuto. | LED
laterali hanno la caratteristiche di illuminarsi di giallo quando la macchina si sta scaldando e verde quando la macchina
€ pronta per l'utilizzo.
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5 FUNZIONAMENTO

5.1 PANNELLO DI CONTROLLO

L’accensione della macchina avviene azionando linterruttore principale verde; alla prima accensione il pannello di
controllo sara in modalita stand-by.
Il pannello di controllo fornisce una panoramica sullo stato di funzionamento della macchina.

Bio Optica @ Wed 17:09:22

La parte superiore presenta una barra di stato della macchina, dove compaiono la data e l'ora, la presenza di attivita
programmate ed eventuali warning di funzionamento.

Agli angoli dello schermo sono presenti i seguenti comandi macchina:

Bio Optica Thu 10:43:30

[ ==

——
] s

1 - MANUALE: permette di lavorare manuale ed attivare immediatamente il riscaldamento.

2 — ON / OFF PELTIER: Accensione/spegnimento cella Peltier: permette di comandare manualmente 'accensione e lo
spegnimento della la temperatura desiderata.

3 - LED: regolazione intensita luce lavoro

4 — MENU IMPOSTAZIONI: Consente I'accesso alle funzioni (vedi Menu impostazioni
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Ea

Al centro della schermata, 'immagine riepiloga lo stato di funzionamento della macchina, mostrando:
- Temperatura della vasca paraffina, con relativo livello.
- Temperatura delle unita termiche laterali
- Temperatura della piastra di lavoro
- Stato della cella peltier (On/off)

=
-

ATTENZIONE: Le temperature sono visibili solo quando la macchina & in riscaldamento.

La macchina puo funzionare sia in modalita MANUALE (par. 5.5) che in modalita AUTOMATICA (par. 5.4).

La BEC150 offre la possibilita di sfruttare un circuito integrato per alimentare pinzette e pestelli riscaldati elettricamente.
Una volta attivata la modalita PINZETTE I'immagine della macchina presentera due LED di verifica stato pinzette (come
indicato nellimmagine). Il LED diventa verde dopo I'inserimento della pinzetta.
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Bio Optica Thu 11:54:55

5.2 MENU IMPOSTAZIONI

Bio Optica Wed 14:19:28

e

Wed

14:16:47

% y,

. .

Il menu impostazioni permette la regolazione delle condizioni di funzionamento della macchina, oltre a consentire un
log dei warning di funzionamento (Assistenza tecnica).
| vari tasti permetto I'accesso ai menu:

1 — Impostazione della data e dell'orario macchina
2 — Programmazione lavoro settimanale
3 — Regolazione delle temperature di esecizio
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4 — Info utili

5 — Ritorno alla schermata precedente

6 — Area per assistenza tecnica (non accessibili)
7 — Pannello operatore

5.3 ORAE DATA
Questa schermata consente di impostare orario e giorno settimanale della macchina.

N.B. Per impostare correttamente la programmazione settimanale di accensione e spegnimento (vedi capitolo
corrispondente), & necessario prima impostare correttamente orario e data.

Bio Optica Q)] Wed 16:42:09

CMGH Tue]. Thu] Fri] Sat] Sun:
el N

< > < >

J

1 — Selezione del giorno settimanale: selezionare il giorno settimanale corrente.
2 — Impostazione dell’orario corrente
3 — Salvataggio impostazioni

5.4 PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DELLE SESSIONI DI LAVORO

Questa sezione permette di impostare la programmazione settimanale di accensione e spegnimento automatico del
riscaldamento della macchina.

Per utilizzare questa funzione & necessario lasciare la macchina in modalita stand-by.

Al raggiungimento dell’orario di inizio sessione di lavoro, la macchina iniziera la fase di riscaldamento delle parti calde;
al termine della sessione di lavoro programmata la macchina restera accesa, ma passera alla modalita stand-by.
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Bio Optica Wed 16:45:07

\_ &

1 — nella parte superiore della schermata & possibile verificare lo stato della programmazione per ogni singolo giorno
della settimana:

- Sfondo giallo: & stata programmata una sessione di lavoro con scadenza (inizio e fine lavoro).

- Sfondo verde: e stata programmata una sessione di lavoro continuativa (24H).

- Nessuno sfondo: non & stata impostata alcuna sessione di lavoro. La macchina restera in stand-by
2 — dettaglio delle sessioni di lavoro impostate: &€ possibile visialuzzare gli orari delle varie sessioni di lavoro. Cliccando
sulkla casella del giorno & possibile modificare il timer di inizio/fine sessione
3 — Collegamento alla schermata di setup orario (vedi paragrafo di riferimento)
4 — Ritorno al menu precedente

5.5 MODALITA’ MANUALE

Nel caso in cui non si volesse programmare il carico di lavoro settimanale, 'operatore puo far funzionare la macchina
in modalita manuale. All'avvio di questa modalita di funzionamento, la macchina iniziera la fase di riscaldamento fino
al raggiungimento delle temperature preimpostate. Sul display a questo punto saranno mostrate le temperature delle
varie parti; queste saranno regolabili dall’apposito panello di controllo (par. 5.6).
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Bio Optica Thu 11:33:56

—E
.

1 - ON / OFF PELTIER: Accensione/spegnimento cella Peltier: permette di comandare manualmente I'accensione e lo
spegnimento della la temperatura desiderata.

4
()

—

1

————

2 - BOOST: permette di velocizzare la fase di riscaldamento della vasca principale.
3 - LED: regolazione intensita luce lavoro
4 - MENU: Consente I'accesso alle funzioni (vedi Menu impostazioni)

5 - CALENDARIO: Disattiva la funzione Manuale

& Attenzione: la modalita di funzionamento manuale puo essere utilizzata per prolungare una sessione
di lavoro programmata allo scadere della sessione stessa

Data di pubblicazione: 25/07/2025
Rev. 07

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Phone +3902.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it — info@bio-optica.it — claims@bio-optica.it



http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

" Bio - Oplica N

Improving Pathology Manuale d’uso

5.6 IMPOSTAZIONI TEMPERATURA

In questa schermata, spostando il cursore temperatura, & possibile regolare le temperature di funzionamento delle unita:

- Vasca contenitore paraffina
- Unita termiche laterali
- Piano di lavoro

Bio Optica Lun 14:58:32

5.7 INFORMAZIONI UTILI

Riporta le informazioni utili per contattare il servizio di assistenza tecnica o per segnalare qualsiasi cosa all’'azienda.

Improving Pathology

Via San Faustino, 58
20134 Milano - ltaly
www _bio-optica.it
info@bio-optica.it
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5.8 PANNELLO OPERATORE

Cliccando sul riqguadro mostrato, si entra nel pannello operatore. In questa sezione ogni tecnico
di laboratorio puo settare lo strumento nella maniera piu consona al proprio lavoro.

Bio Optica Mer 15:16:58

¢ y,

I menu “Pannello Operatore” permette di abilitare o disabilitare alcune funzioni presenti nello strumento. Questa sezione
€ accessibile a tutti i tecnici e permette di personalizzare lo strumento in base alla metodologia di lavoro adottata dal
laboratorio. All'interno sono presenti 4 icone cliccabili che permettono la personalizzazione dello strumento:

1 — Modalita silenziosa (rimuove il suono del touch screen)

2 — Abilita/Disibilita le luci giallo/verde per visualizzare lo stato della paraffina (ready/not ready)
3 — Lingua (ltaliano/inglese)

4 — Abilita/Disabilita Alert riempimento paraffina
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6 PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare la pulizia, spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Utilizzare esclusivamente alcool o detergenti non aggressivi. Non utilizzare prodotti abrasivi o acidi al fine di non rovinare
le parti verniciate o in materiale plastico. Eventualmente utilizzare spatole di plastica per rimuovere i residui di paraffina.
Il cassetto raccolta paraffina, situato nella parte frontale, deve essere svuotato quotidianamente.

Lo strumento non necessita di sterilizzazione, in quanto non & previsto il trattamento di campioni freschi ma solo di
campioni istologici fissati e inclusi in paraffina.

Manutenzione

La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica. Per
informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310.

Sostituzione fusibili

Se lo strumento non si accende, verificare il corretto inserimento del cavo di alimentazione, la presenza di corrente nella

rete e controllare che i due fusibili posti sotto la presa di corrente dell’apparecchio non siano bruciati. Eventualmente
sostituirli con altri di pari valore.

SEDE FUSIBILI

INGRESSO PRESA

Presa di alimentazione porta fusibili (N. 2 fusibili ritardati da 4 Ampere - T4AH250V).

Modalita per la sostituzione: spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Fare
una leggera pressione sul piccolo carter di plastica posto a copertura dei fusibili sotto I'ingresso dell’alimentazione (se
necessario aiutandosi con un piccolo cacciavite), procedere con la sostituzione dei fusibili, richiudere il carter e verificare
'accensione dello strumento.
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7 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

" Bio - Opfica

Improving Pathology CE declaration

IT - ICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
EM - DECLARATION OF COMFORMITY

DE - KONFORMITATSERKLARUNG

FR - DECLARATION DE CONFORMITE

ES - DECLARACION DE CONFORMIDAD

HU — MEGFELELOSEGI NYILATROZAT

PT - DECLARACAQ DE CONFORMIDADE
BG — IEKNAPALIME 3A ChOTBETCTEHE

HR — [ZJIAVA O SUKLADNOSTI

5 — PROHLASENI O SHODE

DA — OVERENSSTEMMELSESERKLARING
NL— CONFORMITEITSVERKLARING

ET - VASTAVUSDEKLARATSIOON

Al — VAATIMUSTENMUKAISUUSY AKUUTUS
EL — AHADEH EYMMOPDOIHE

LV — ATBILSTIBAS DEKLARACLIA

LT — ATITIKTIES DEKLARACUA

PL— DEKLARACIA 2G0DMNOSC]

RM — DECLARATIE DE COMFORMITATE

SK — WVYHLASENIE O ZHODE

SV — FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

IT — Nome, indirizzo & SRN del fabbricante
EN — Mame, address and SEN of manufacturer
DE —Name, adresse und RN der Firma
FR — Mom, adresse et SRN de 'entreprise
ES — Mombre, direccion y SRN de la empresa
HU - A gyarte newve cime és SRN
PT—Nome, endereco & SRN do fabricante

BG— ume, agpecw SRN Ha npouzBogMTENA . . .
HR ~ Naziv, adresa i SRN proizvodata ;?ST;:S;:D"‘;:'FA'

5 — Imeno, adresa a SRN vyroboe 0134 Milano

DA — Fabrikantens navn, adresse og SRN italy

ML — Naam, adres en S5RM van de fabrikant
ET — Tootja nimi, aadress ja SRN
Fl —Walmistajan nimi, osoite jJa SRN
EL — Emuwwupia SievBuveon ko 3R tow xomacksuast)
LV — RaZotaja nosaukums, adrese un SRN
LT — Gamintojo pavadinima adresg ir SRN
PL—Imig, 5RNM i nazwisko lub nazwa i adres producenta
RM — Numele, adresa si 3RN producatonului
5K — Meno, adresa a SRN wrobou
5V — Namn p3, 5RN och adress till tillverkaren

SRM: IT-CAO70

Big-Dptica Milano 5.p A Via 5an Fausting 58 - 20134 NMilano
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IT - Dichiariamo sotto la nostra responsabilita che il dispositive medico — diagnostico in vitro
EM - We declare on our own responsability that the in vitro diagnostic medical device
DE - Erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt fiir die In-Vitro-Diagnostik
FR - Mous déclarons sous notre propre responsabilité que le dispositif medical de diagnostic in vitro
ES - Declaramos bajo nuestra Unica responsabilidad que el producto meédico de diagndstico in vitro
HU — Sajat feleldségiinkre kijelentjik, hogy az orvostechnikai eszkiz-in vitro diagnosztikai
FT — Dedaramos sob a nossa responsabilidade que o dispositivo médico — dizgndstico in vitro
BG — Jexnapvpame Ha HaLLE OTTOBOPHOCT, Y& MEAMLMHIHOTO HIAEMME - HH BHTRO AMarHOCTHES
HR — Pod nafom odgovornoscu izjavijujemo da je medidnski proizved - in vitro dijagnostika
5 — Ma swvou cdpovédnost prohlasujeme, Ze diagnostickych zdravotnideych prostiiedcich in vitro
DA — Wi erklzrer under vores ansvar, at det medicinske udstyr - in vitro diagnostisk
ML — Wi verklaren wij onder onze verantwoordelijkheid dat medisch hulpmiddel voor in-vitrediagnostisk worden op
ET —Kinnitame, et tocde on meditsiiniseade- in vitro diagnostikameditsiiniseade
Fl = limoitamme yksinomaisella vastuullamme, ettd in vitro -dizsgnostiilkkaan tarkoiettu 133kinndllinen laite
EL — Apfuvoupe urt' evBivn ag OTLn in vitro SLayvioTLEr LITpEr] GUOKELT
LWV — MEs esam atbildigi par to, ka medicinisks ierice ir paredzEta in vitro diagnostikai
LT — Savo atsakomybe pareikiame, kad in vitro diagnostikos medicines priemont

PL — Deklarujemy na nasza odpowiedzialnose, e wyrob medycny do diagnestyki in vitro
RM — Dedaram pe resonsabilitatea noastra ca dispozitivul medical de diagnestic - in vitro
5K — Wyhlasujeme na svoju zedpovednost, Ze tato zdravotnicka pomdcka - in vitro diagnostika
SV — Vi forklarar under vart ansvar att medicinteknisk produkt for in vitro-diagnostik

IT - Mome

EM - Mame

DE - Name

FR - Nom

ES —MNombre
HU — Mév

PT— MNome
BG — Mupeo wme
HR — Maziv
C5—Iméno
i& — Nawn
ML—Maam

ET — Nimi

FI — Nimi

EL— Cwopaoia
LV — Nosaukums
LT — Pavadinimg
PL— Imig

RM— Mume
SK—Mazov
5V — Mamn

Vedere Allegato
See Attachment
Siehe Anhang
Voir Annexe

Ver Anexo

Lat csatolmany
Ver Anexo

BiuoTe npusadeHHa dain
Vidjeti Prilog
Vidét Priloha

5e Bilag

Tie je wel Bijlage
Vaata Manus
Katso Liite

BAETuw Emuouwann
Pamatyti pielikums
Skat Priedas
Widziet Zatgcznik
Vedea Anexa

Pozri Priloha

Ser Bilaga
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IT - Della classe di rischio
EM - Of class

DE - Dier klasse

FR - De la classe

E5- Delaclase

HU — Kodkazati osztaly
FT— D= classe de risco
BG — 0T pHCHOEMA KNAC
HR — Klasa rizika

S — Rizikowd thida

[ — Risikoklassificering | A
ML —De risicoklasse
ET — Riskiklass

Fl — Riskiluokka
EL— g kammyopiag kiwbivou
LV — Riska klase

LT — Rizikos klasC
PL—Klasa ryzyka

RM — Clasa de risc

5K — Z rizikowej triedy
5V — Riskklass

IT - Soddisfa tutte le disposizioni del Regolamento 2017/745 relative ai Dispositivi medici diagnestici in vitro che lo riguardano
EN - Meets all the provisions of the Regulation (EW) 2017/745 on in vitro diagnostic medical devices which apply to it
DE - Allen anforderungen der verordnung (EU) 2017/746 (ber In-Vitro-Diagnostika entspricht, die anwendbar sind
FR - Remplit toutes les exigences du Réglement [UE) 2017/746 relative aux dispositifs medicaux de diagnostic in vitre qui le concernent
ES - Cumple todos los requisites del Reglamento (UE) 2017746 sobre los productos medicos de diagndstioo in vitro que le conciemen
HU — Megfelel a 2017,/746 in vitro diagnosztikai eszkizdkre vonatkozo Rendalet ra vonatkozd rendelkezésénak
PT - Ccumpre todas as disposigbes do Regulamento 2017/746 relativas a dispositivos médicos de diagnostico in vitro
BG-Tai CITOBARA Ha BoAUHK peanopesbi sa Pernament 2017746 omH0oH0 HH BMTPO SHAMHOCTIHEHHTE MEQMUMRCKE HRSEMRR, SOHTD MO SSCAMET
HR — Udovoljava svim odredbama Uredbe 2017/746 koje se odnose na in vitro dijagnostitke medicinske proizvode koji se na njega odnose
5 — Spifiuje viechna ustanoveni pouZitalny Nafizeni (EU) 2017/746 o diagnostickych zdravetnickych prostiedach in vitro
D& — et opfylder alle besternmelser i forordning 2017/745 vedrgrende medicinsk udstyr til in vitro-disgnostik, der vedrgrer det
ML —I5 in overeenstemming is met verordening 2017/746 medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek worden op waar van toepassing
ET - Vastab ndukogu madruse 2017/746 in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kikide sitetetele
FI —Tayttdd kaikki sitd koskevat asetulksen 2017/746 s3anndksat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista [3akinnzllisista laitteista
EL— NAnpol cAsg ni Suomdfen; Tou Kovowopod 2007/ 746 CYETIEG LEE TIC in vitro SITyVoTIES LOTPIES OUTKEUES FIOU TV adopoiy
LW — Athilst visiem Regulas 2007/746 noteikumiem attiecibd uz in vitro diagnostikas medicinas iericém
LT — atitinka visas su juo susijusias Reglamentas 2017/746 nuostatas dél in vitro diagnostikos medicings priemonc
PL - Spefnia wszysthie przepisy Rozporzadzenie 2017/746 dotyczgce wyrobdw medycinych do diagnostykd in vitro, ktore go dotyczg
RM - Indeplineste prevederile Regulamentului 2017746 privind dispozitivele medicale de dignostic in-vitro
5K — splfia vietky ustanovenia nariadenia 2017/746 tykajice sa diagnostickych zdravotnickych pomacok in vitro, ktore sa jaj tykaji
W — Uppfyller alla bestdmmelser | forordning 2007/746 avseende madicintekniska produkter fdr in vitro-diagnostik som berdr den
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IT - Procedura di valutazione della conformita

EM - Conformity assessment procedure

LE - Konformitdtsbewertungsverfahren

FR - Procédure d'évaluation de la conformite

ES - Procedimiento de evaluacidn de la conformidad
HU — Ertékelési eljdras

PT— Procedimento de avaliagdo de conformidade
BG — MNpoyegypa 38 CUSHKE Ha3 ChOTESTCTEMETD
HR — Postupak ocjenjivanja sukladnosti

S — Postupu posuzovani shody

D& — Owverensstemmelsesvurderingsprocedure

ML — Uitgevoerde conformiteitsbecordelingsprocedure
ET— VWastavushindamise potseduur

Fl = Vaatimustenmukaisuuden andcintimenettely
EL— Mnfwacia afiokoynong e ouppcpdwaorng

LV — Athilst novErtéianas proceddrai

LT — Atitikties vertinimo proceddra

PL - Procedura cceny zgodnosd

BM — Evaluarea procedurii de conformitate

5K — Postup posudzovania zhody

v — Beskrivning av det genomfarda farfarandet for beddmning

REGOLAMENTO 2017746, articolo A%, punto 10
REGULATION (EU) 2017/746, Article 48, point 10
VERORDNUNG [EU) 2017/746, Artikel 48, punkt 10
REGLEMENT [UE) 2017/746, Article 48, point 10
REGLAMENTO (UE) 2017,/746, Articulo 48, punto 10
2017/746 RENDELET 18 . Cikk, 10 pont.
REGULAMENTO 2017,746, Artizo 48 8, ponto 10
PETMAMEHT 2017/746, unex 48, Touxa 10

UREDBA 2017746, Hanak 48. tofka 10

MANIZENI 2017/746, Clanek 48, nr. 10
FORORDNING 2017746, artikel 48, nr. 10
VERORDEMING (EU) 20017/746, artikel 48, punt 10
MAARUS 2017746, artikkel 48, punkt 10

ASETUS 2017746, 48 artikla, 10 kohta
KANOMNIEMOE 2017746, dp8po 48, onueio 10
REGULAS 2017/746 48. panta 10. Punkts
REGLAMEMNTAS [ES) 2017/746, 48 straipsnis, 10 tafky
ROZPORZADZENIE 2017/746, Artykut 48, punkt 10
REGUAMENTUL 2017746, art. 48, pct.10
MARIADENIE 2017/746, Elénok 48, bed 10
FORORDNING 2017/746, artikel 48, punkt 10

IT - Norme applicabili

EM — Applicable standards
DE — Anwendbare Normen
FR — Mormes applicables

ES — Estandares aplicables
HU — Alkalmazando szabvany
PT— Regras aplicaveis

BG — MpunomsarmK cTaHoap™™
HR — Primjenjivi standardi

3 —MNormou poutitelny

DA — Gaeldende standarder
NL — Toepasselijke normen
ET — Kohandatavad

FI — Sovellettavat standardit
EL — loyuiovta mpdTuma

L\ — Piemé&rocjami= standarti
LT — Taikomus standartus
PL— Odpowiednim standardem
RM — Standarde aplicabile
5K — Platné normy

5V — Tilldmpliga standarder

EN 150 14571
EN I50 15223-1
EN 150 18113-1
EN 150 18113-3
EN 50 20417
UNIEN 13612
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IT - Luogo, data

EM - Place, date

DE - Ort, datum

FR - Ligu, date

ES - Lugar, fecha

HU — Hely, datum

PFT— Lugar,data

BG — Macro, gata

HR — Mjesto, datum
CS— Misto, data

DA —Sted, dato

MNL— Plaats en datum
ET— Asukoht, kuupdey
Fl— Paikka, parvamaara
EL — Tomog, npepopnvia
LV —Vieta, datums
LT—Vieta ir data
PL—Migjzce i data

RM — Locul, data

5K — Miesto, datum
5V — Ort och datum

Milano, 16/05,/2022

IT - Nome, funzione

EM - Mame, function

DE - Mame, funktion

FR - Mom, fonction

ES - Nombre, funcidn

HU — Mév, funkcid

PT— Mome, fungdo

BG — e, dyHegan

HR — Maziv, funkcija

5 — Jméno, funkce

DA — Mavn, funktion

ML — Maam en functie

ET — Mimi, funktsicon

Fl— Nimi, tehtdva

EL — Owvopacia, Asroupyia
LW — Mosaukums, funkcijz
LT-15 pasiraﬁiusio asmens vardas, pavardC ir pareigos
PL — Imig i nazwisko oraz stanowisko csoby
BRI — Numele, functia

5K — Meno, funkcia

5V — Namn pa och befattning

"
i

&
¥

CARLO SBONA
Legal representative

Bio-Dptica Milano 5.p.A Via 5an Fausting 58 - 20034 Milano
pPhone +3902.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +3902.21.54.155

ig-outica & - infoebio-gutica it - aimseb

Data di pubblicazione: 25/07/2025
Rev. 07

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Phone +3902.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it — info@bio-optica.it — claims@bio-optica.it



http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

" Bio - Oplica

Improving Pathology

Manuale d’uso

G

io -~ Opfica

Improving Pathology

CE declaration

IT- Allegato 1 PT— Anexo 1 NL —Bijiage 1 LT -1 Priedas
EN - Annex 1 BGE — Mpunomerve 1 ET— Manus 1 PL—Zafgonik 1
DE - Anhang 2 HR — Prilog 1 FI— Liite 1 AM —Anexa 1
FR - Annexe 1 5 — Piiloha 1 EL — Emuaiivogn 1 5K — Priloha 1
ES —Anexo 1 DA - Bilog 1 LV - 1. piefikums 5V - Bilago 1
HU — 1-es csatolmany

IT - Nome IT - Codici IT - Taglic

EM - Name EM - Codes EM - Size

DE - Name DE - Codes DE - Grike

FR - Mom FR - Codes FR - Taille

ES — Nombra ES — Codigos ES — Tamafo

HU — Néw HU — Jelglések HU - Vagott

PT - Mome PT - cidigos PT —Corte

BG — Mbpes Mme B — ROJOEE BG — ONakoexa

HR — Maziv HR — Kodowi HR — lzrezati

C5—Iména 5 — Katalogové Gslo €5 — Velikost jednotiy

D& — Mavn - Koder D& - Enhedsstgrrelse Basic UDI
ML — Maam ML - Catalogusnummer | NL-— Maat per eenheid

ET— Nimi ET — Koodid ET - Lbige

Fl — Nimi Fl — Tuotekoodit FI—Pakkauskoko

EL — Owvopaoia EL — Kuafukod EL— Meyshog

LV — Nos3ukums LV — Kodi LV — lzmérs

LT — Pavadinimg LT — Kodas LT — Pakuoté

PL—Imig PL— Kaod PL - Opzakowanie

RM— Mume RMA — Coduri RM — Stergere

5K — Nazov 5K — Kody 5K — Velkost

SV — Mamn SV — Katalognummer SV — Wolym

IT - BEC150 — Dispensatore di paraffina

EM — BEC150 - Paraffin Dispensar

DE - BEC150 - Paraffinspender

FR - BEC150 - Distributeur de paraffine

ES — BEC150 - Dispensador de parafina

HU — BEC150 - Paraffin eloszto

PT — BEC150 - Dispensador de parafina

BE — BEC150 - NapaduHos ascneHcsp

HR — BEC150 - Dozator parafina

5 — BEC150 - Davkovat parafinu

D& —BEC150 - Paraffindispenser A0-200-002 1pes 0280341202W0202055004K7
ML — BEC150 - Paraffine-dispenser

ET — BEC150 - Parafina dozators

Fl— BEC150 - Parafiinin annostelija

EL— BEC150 - AOVOLERS TRpaSiTg

LW —BEC150 - Drosibas skapis ar nosicgju

LT — BEC150 - Parafino dozatorius

PL— BEC150- Dozownik parafinyg

RM — BEC150 - Dispenser de parafind

5K — BEC150 - Davkovat parafinu

S — BEC150 - Paraffindispensar
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IT-20586

JITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT

CB TEST CERTIFICATE

Product Paraffin Dispenser

Mame and address of the applicant Bio-Optica Milano S.p A,
Vfia San Faustino, 58
20134 Milano
Italy

Mame and address of the manufacturer Bio-Cptica Milano S.p.A.
Via Milano, 4/6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italy

Mame and address of the facto
W [ agditional information on page 2

Mot WHBn more ian one faciony, plaass rapar on pags £ Bio-Cptica Milano S.p.A.
Vfia San Faustino, 58
20134 Milano
Italy

Ratings and principal characteristics 230V, 500 Hz, 700 W,

Trademark (if any) = T e
“Bio ~ Opfica
Bio-Optica

Customer's Testing Facility (CTF) Stage used

Model ! Type Ref. BEC150

Additional informstion (if necessary may akao be o . .
[ additional information on page 2
reported on page 2)

A sample of the product was tested and found 1EC #1328-1:2012

to be in corformity with

Ag shown in the Test Report Ref. Mo, which DM108-0037283-01
forms part of this Cerificate

This CB Test Certificate is issued by the Mational Cerification Body

IMG Sp A
Via Quintiiano 43, IT--20138 Milano, taly l IMQ

W O
Date: 2015-11-14 Signature: Mauro Casari Cosmn page 1 of 1
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