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Tuote sytohistologisten näytteiden valmisteluun optista mikroskopiaa varten.  
Pikamenetelmä verielementtien erotteluvärjäykseen. Menetelmällä voi värjätä myös muunlaisia ilmakuivattuja sivelynäytteitä 
(sedimentin sivelynäytteet, neula-aspiraationäytteet). Saatu värjäys on verrattavissa perinteiseen May-Grünwald-Giemsa-
menetelmään. 

 
 

TOIMINTAPERIAATE 
 
Tämän pakkauksen liuokset sisältävät samaa väriainetta kuin perinteiset May-Grünwald- ja Giemsa-liuokset. Suuren 
dissosiaation ansiosta aktiiviset molekyylit (eosiini- ja tiatsiinivärit) imeytyvät solurakenteisiin hyvin nopeasti. 

 
 

VAROITUS 
 

- On tärkeää, että näyte upotetaan ja otetaan pois liuoksesta tässä menetelmässä kuvatulla tavalla. Jos näyte jätetään liuokseen, 
hyviä värjäystuloksia ei voida taata. 
- Jos eosinofiiliset ja basofiiliset komponentit ovat epätasapainossa lopullisessa värjäystuloksessa, tarkasta pesuveden pH. Jos 
pH poikkeaa paljon neutraalista (pH 7), suosittelemme käyttämään puskuria (esim. fosfaattipuskuria, pH 7) tai tislattua vettä. 
 
 

MENETELMÄ 
1) Anna sivelynäytteen kuivua. 
2) Upota aluslasi 5 kertaa 1 sekunniksi liuokseen A. Odota jokaisen upotuksen jälkeen hetki, että ylimääräinen liuos valuu pois. 
3) Upota aluslasi 5 kertaa 1 sekunniksi liuokseen B. Odota jokaisen upotuksen jälkeen hetki, että ylimääräinen liuos valuu pois. 
4) Upota aluslasi 3–5 kertaa 1 sekunniksi liuokseen C. Odota jokaisen upotuksen jälkeen hetki, että ylimääräinen liuos valuu 

pois. 
5) Pese vesijohtovedellä. 
6) Anna aluslasin kuivua (älä käytä lämmönlähteitä, kuten uunia). 
 

 
Kuva on havainnollistava 
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Tekniset tiedot  
 

Menetelmän tiedot 

Toimenpiteen kesto 20 sekunniksi 

Lisävarusteet Ei tarvita 

Tulokset Tulokset vastaavat May-Grünwald-Giemsa-tekniikkaa.  

Ainesosat 

A) Kiinnitysliuos 2 x 500 ml 

B) Eosiiniliuos 500 ml 

C) Tiatsiinivärjäysliuos 500 ml 

Säilytys 

Säilytys Säilytä valmiste huoneenlämmössä. Pidä astiat tiiviisti suljettuina. 

Säilytyslämpötila 15–25 °C 

Stabiliteetti Avattua tuotetta voidaan käyttää viimeiseen käyttöpäivään saakka, 
jos sitä säilytetään oikein. 

Säilyvyysaika 2 vuotta 

Varoitus 

Tuotteen luokitus 

Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön 
terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. 
Lue huolellisesti pakkausmerkinnät (vaarasymbolit, riski- ja 
turvalausekkeet) ja tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteeseen. Älä 
käytä tuotetta, jos primaaripakkaus on vaurioitunut. 
Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan heti 
yhteyttä Bio-Optica Milano S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin. 

Hävittäminen Vaarallinen valmiste: noudata kaikkia jätteiden hävittämistä 
koskevia kansallisia ja paikallisia ympäristösäännöksiä. 
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