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FILTRO HEPA 
 
 
Notizie generali 
 
Filtro assoluto per apparecchiature da laboratorio. 
 
 
Codice prodotto: 50-F006. 

Produttore: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Distributore: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Dimensioni: 610x305x90 mm. 

Peso: ca. 5 kg. 

 
 

Dati tecnici: 
Setto filtrante Microfibra di vetro 
Colore media Bianco 
Telaio Alluminio o MDF 
Separatori Filo termosaldato 
Sigillante Poliuretano 
Guarnizione Monopezzo – poliuretano colato 
Rigenerabilta’ No 
Classe filtrante (EN 1822:2010) H14 
Portata nominale [m³/h] 450 
Velocita’ frontale 0,45 m/s 
Perdita di carico iniziale [Pa] 140 
Perdita di carico finale [Pa] 600 
Efficienza M.P.P.S.  [%] ≥ 99,995 
U.R. max. di esercizio [%] 100 
Temperatura max. di esercizio 70°C 

 
 
Installazione, sostituzione e smaltimento 
 
• Durante l’installazione e la sostituzione utilizzare: maschera antipolvere, occhiali di protezione e guanti di gomma. 
• I filtri consumati devono essere smaltiti in conformità con le leggi vigenti in materia. 
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