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   FÄRBEAUTOMAT 

AUS240 Plus 
 

 
 
 
 
 

CODE BESCHREIBU
 40-400-350 Automatischer Färbeautomat AUS240 mit beheizten Arbeitsstationen 

 
 
 
 

 Medizinprodukte - In-vitro-Diagnostikum 
IVD in Klasse A, Reg. EU 2017/746 
EMDN: W0202059002 
 

 Hersteller: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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  Die neue automatische Objektträger-Färbestation Modell AUS240, ausgestattet mit der neuesten Technologie, 

garantiert: 
 Benutzerfreundlichkeit 
 Brillante Färbung 
 Reproduzierbare Ergebnisse 

 
Mit dem Gerät können verschiedene Arten von Färbungen durchgeführt werden: 
 Routinefärbungen für die Histologie (Hämatoxylin-Eosin) 
 Routinefärbungen für die Zytologie (Papanicolaou) 
 Spezialfärbungen (Giemsa, PAS, Alcianblau, Alcian PAS, Mucicarmin, Perls, Masson-Trichrom, Ziehl-Neelsen) 

 
GERÄTEEIGENSCHAFTEN 

 
Der AUS240 bietet eine kontinuierliche Beladung des Objektträgerkorbs mit 30 Positionen und die Tagesleistung variiert in 
Abhängigkeit vom Färbeprotokoll. 
 
Gleichzeitige Verwaltung von bis zu 10 Körben bei Anwendung desselben Arbeitsprotokolls. 
Die Software des Färbeautomaten steuert die Bewegung der Körbe nach dem Zufallsprinzip und garantiert dabei die Einhaltung der 
vom Bediener eingestellten Zeiten, wobei der kürzeste Weg gewählt wird. 

 
Der Färbeautomat ist mit insgesamt 40 Stationen zu je 485 ml ausgestattet, die wie folgt aufgeteilt sind: 

 Reagenzien: 28 Stationen, mit hoher Korrosionsbeständigkeit, 
montiert auf einem Gestell mit 7 Positionen, leicht abnehmbar für 
Austauscharbeiten 
(Nachfüllen, Reinigung) 
 Waschen: 5 Stationen mit Druck- und Durchflussregelung am Ein- und 
Ausgang 
 Trocknen: 2 Stationen, die eine Zwangsbelüftung mit Luft von 60°C (± 
1°C) erzeugen können, die von einem elektronischen Mikroprozessor 
gesteuert wird 
 Laden: 2 Stationen, mit der Möglichkeit, bei geschlossenem Gerät 
neue Körbe einzusetzen 
 Entnahme: 3 Stationen, mit der Möglichkeit, die Körbe bei 
geschlossenem Gerät zu entnehmen 

 
Die Maschine bietet die Möglichkeit, die Körbe mit einer speziellen und innovativen Bewegung zu schütteln, d.h. völlig unabhängig 
vom Handlingsarm! 
Diese besondere Bewegung („WAVING“ genannt) ermöglicht eine perfekte Homogenität des Farbstoffs im Inneren der Schale, 
wodurch die Qualität der Färbung des Schnitts erheblich verbessert und, was nicht weniger wichtig ist, Pigmentablagerungen, die 
bei der täglichen Arbeit unvermeidlich sind, deutlich minimiert werden. 

 
Innovativ ist auch das „ANTI DRIPPING“-System, das es ermöglicht, das Gerät sauber zu halten. 
Die Bewegung (mit über die Software einstellbarer Dauer), die der Korb ausführt, um sich vollständig von überschüssigem Farbstoff 
zu befreien, ist äußerst präzise und garantiert ein fast vollständiges Abtropfen. 
Vollständig in das Gerät integriert ist das Dampffiltersystem, das dank der präzisen Zusammensetzung seiner Aktivkohle 100 % der 
schädlichen Moleküle herausfiltert und reine, geruchsfreie Luft zurückführt. 
Auf Wunsch des Endanwenders kann das Gerät auch an ein externes Belüftungssystem angeschlossen werden, damit alle Dämpfe 
ausgetragen werden können. 

 
Die Computer-CPU läuft dank des internen und integrierten USV-Systems garantiert 30 Minuten lang, sodass das Gerät im Falle eines 
Stromausfalls nach dem Neustart genau weiß, an welchem Punkt es den Färbevorgang wieder aufnehmen muss. 
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Der Färbeautomat ermöglicht die Speicherung von 18 Programmen, was es erlaubt, pro Programm 
mehr als 100 Färbeschritte zu programmieren, mit der Möglichkeit, die Eintauchzeit von 1" bis 99'59" 
(mit Berücksichtigung von 1”) einzustellen, wodurch die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen 
Labors nicht eingeschränkt werden. 

 
Die Verwaltung des Geräts erfolgt über einen 15"-Touchscreen-Farbmonitor, auf dem der Fortschritt 
des Arbeitsprotokolls/der Arbeitsprotokolle, das Schema der Prozessbäder und alle mit der/den 
durchgeführten Färbung/en verbundene Parameter grafisch dargestellt werden können. 
Innovativ ist das exklusive „REAGENT MANAGEMENT SYSTEM“, mit dem über die Software äußerst 
präzise eingestellt werden kann, wie viele Körbe durch das Reagens laufen müssen, bevor es 
gewechselt werden muss. 
Diese Funktion, die ganz im Ermessen des Anwenders liegt, ist eine absolute Qualitätsgarantie, denn 
sie überlässt demjenigen, der das Protokoll erstellt, die Freiheit zu entscheiden, wie viel er von einem 
Reagens (sei es ein Farbstoff, Wasser, ein Klärmittel usw. ...) verwendet. 

Es ist möglich, alle Parameter des Färbeprotokolls enthaltende Berichte zu erstellen, die ausgedruckt oder auf einem Datenträger 
gespeichert werden können, und dank der vorhandenen, leicht zugänglichen USB-Buchsen ist es auch möglich, ein BACK UP auf einem 
externen Speicher zu erstellen. Der Bediener kann ein Passwort (1 Stufe) festlegen, das die Unverletzlichkeit der Arbeitsprotokolle 
garantiert. 
 

Standardausstattung 
 

CODE BESCHREIBU
 

MENGE 
40-400-266 Wannen für Leitungswasser (485 ml) 5 
40-400-264 Wannen für Reagenzien (485 ml) 33 
40-400-265 Objektträgerkörbe (Kapazität 30 Objektträger) 8 
40-400-253 Aktivkohlefilter (alle 90 Tage zu wechseln) 1 
40-400-261 Netzkabel 1 
40-400-262 Wandverschlusspaneel links  1 

 
Spezifikationen Färbeautomat AUS240 

 

Abmessungen und Gewicht 

Abmessungen (L x H x T) 1220 x 780 x 770 mm 
Monitor (L) + 400 mm 
Arbeitsfläche (L x T) 1220 x 770 mm 
Gewicht 155 kg 

Elektrische Daten 
Spannung 115 ÷ 230 V 
Frequenz 50 ÷ 60 Hz 
Nennverbrauch 0,8 kW 

Umgebungsbedingungen 
Temperatur 15 ÷ 30 °C 
Feuchtigkeit max 70% 

Innnenaufbau 

Stationen für Reagenzien 28 (zu 485 ml) 
Stationen für Wasser 5 (mit Druckregler und Fluss-Timer) 
Ladestationen 2 
Entnahmestationen 3 
Beheizte Stationen 2 (50°C ±1°C) 

Produktivität  Abhängend vom Färbeprotokoll (max 10 Körbe zu jeweils 30 Objektträgern, mit unterschiedlichen 
 

Anschlüsse 
Laden H₂O (Ø) 10 mm 
Ablass H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Ausgänge 
Verfügbare USB-Buchsen 4 
Potentialfreier Kontakt 1 

Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen 

  Produktklassifizierung  
    

   Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch im Labor durch Fachpersonal bestimmt.  

  Empfehlungen    Es wird empfohlen, im Falle eines schweren Unfalls sofort Bio-Optica Milano spa und  
   die zuständigen Behörden zu informieren. 
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Für das Gerät optimierte Routinefärbungen 

 
        CODE                                                                             BESCHREIBUNG    GRÖSSE 

06-1306F Isoparaffin   5 l  
06-10077Q Dehyol Absolut      4 x 2,5 l 
06-10070Q Dehyol 95   4 x 2,5 l 
05-06002E 

 
Mayers Hämalaunlösung  2, 5 l  

05-10003E 
 

Alkoholisches Eosin 0,5%  2,5 l  
05-12011E 

 
Papanicolaou Hämatoxylin nach Harris   2,5 l  

05-12019E 
 

Papanicolaou EA50 2,5 l 
05-12013E 

 
Papanicolaou OG6 2,5 l  

05-12005/L Giemsa-Färbung 1 l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hämatoxylin/Eosin                          Hämatoxylin/Eosin                           Papanicolaou                                            Giemsa 

 
                                          
 

Für das Gerät optimierte Spezialfärbekits 
 

        CODE BESCHREIBUNG 
04-160802/L Kit Alcianblau pH 2.5 – Größe 1 Liter 
04-130802/L Kit PAS – Größe 1 Liter  
04-163802/L Kit Alcian PAS – Größe 1 Liter  
04-111802/L Kit Ziehl-Neelsen-Fite – Größe 1 Liter  

 
 

 
                                                                                 Alcianblau                                             PAS 
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CODE BESCHREIBUNG  MENGE 

40-400-256 Adapter für Objektträger Sakura (20 Positionen)  1 

40-400-259 Adapter für Projektträger Medite Coverslipper ASC720  1 

40-400-260 Adapter für Projektträger Medite Coverslipper RCM (Meisei)  
 

1 

40-400-260 Adapter für Objektträger Thermo CTM6  
 

1 

40-400-267 Adapter für Objektträger für Makroschnitte, 5 Positionen  
(in den Korb einzusetzen) 
 
ACHTUNG: NICHT MIT DEM GEBRAUCH IN 
EiNDECKAUTOMATEN KOMPATIBEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Stk 
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40-400-263 Dampfablasssammelleitung Durchmesser 100 mm  1 

40-400-262 Wandverschlusspaneel links   1 

40-130-401 Laborbank Desk Tech 130, glatte Arbeitsfläche, geeignet für 
Färbeautomat Modell AUS  
Abmessungen (L x H x T): 1300 x 800 x 750 mm 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION NR. GRUND REVISIONSDATUM 
001 Anpassung an die EU-Verordnung 2017/746 - IVDR 16.05.2022 
002 Aktualisierung der Zubehörteilenummer 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 27.02.2023 
003 Ändern der Gerätekonfiguration 11.11.2024 
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