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Codice
15mm

Codice
20mm

Diametro Lunghezza Con Coaxial

(G) (cm)

15mm

Con Coaxial
22mm

031409S 031409 09 - -

031410S 031410 10 03C1410S 03C1410
031412S 031412 12 03C1412S 03C1412
031415S 031415 15 03C1415S 03C1415
031416S 031416 16 03C1416S 03C1416
031420S 031420 20 03C1420S 03C1420
031609S 031609 09 - -

031610S 031610 10 03C1610S 03C1610
031612S 031612 12 03C1612S 03C1612
031615S 031615 15 03C1615S 03C1615
031616S 031616 16 03C1616S 03C1616
031620S 031620 20 03C1620S 03C1620
031625S 031625 25 - -

031809S 031809 09 - -

031810S 031810 10 03C1810S 03C1810
031812S 031812 12 03C1812S 03C1812
031815S 031815 15 03C1815S 03C1815
031816S 031816 16 03C1816S 03C1816
0318208 031820 20 03C1820S 03C1820
031825S 031825 25 - -

031830S 031830 30 - -

032009S 032009 09 - -

032010S 032010 10 03C2010S 03C2010
032015S 032015 15 03C2015S 03C2015
0320208 032020 20 03C2020S 03C2020

Codifica a colori per identificare facilmente la misura corretta.

Data di pubblicazione: 08/01/2026
Rev. 01

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano

Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155

www.bio-optica.it — info@bio-optica.it — claims@bio-optica.it



http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

" Bio -~ Oplica

Improving Pathology

Data Sheet

Vantaggi principali:

v Campione istologico di alta qualita

v Procedura rapida

Vv Minore trauma tissutale

Vv Alta precisione (soprattutto se guidata da ecografia, TC o RM)
v Minore rischio di errore diagnostico rispetto all’agoaspirato

Prodotto:

Aghi per biopsie automatici a onde

Indicazione:

con segni in centimetri.

Dispositivi per biopsia completamente automatici monouso
utilizzati per campioni di tessuto molle e organi. Si tratta di
un ago per biopsia automatico di tipo ghigliottina con stiletto
con tacca per il campione e cannula da taglio ecogenica

Descrizione:

e Monouso, soltanto per un utilizzo.
e Senza lattice
¢ Non pirogeno

Componenti: Parte: Materiale: A contatto:
Ago S/S 304 Transitorio
Hubs ABS NO
Molla S/S AlSI 302 NO
Protezione LDPE NO
Maniglia ABS NO
Parti interne ABS / PC NO
Imballaggio e stoccaggio: e Confezionato singolarmente in sacchetti morbidi
e |l prodotto deve essere conservato a umidita relativa
controllata e lontano da calore e luce diretta del sole
Condizioni di conservazione: tra 5-30°C e <70% UR
L'etichetta include tutte le informazioni sul prodotto
riguardo descrizione e utilizzo relativo, codice, lotto di
produzione, data di scadenza, tipo di sterilizzazione,
produttore e avvertenze: ad esempio sterile, non
pirogeno, monouso.
Sterilita: Sterile (1ISO11737-2)

Metodo di sterilizzazione:

ETO (1ISO10993-7)

Durata di conservazione 5 Anni
Classe: lla
Direttiva: 93/42/EEC
Produttore: Wellgo Medical Products GmbH
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