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FC1000 
Säkerhetssspirerat skåp 

 

 
 
 
 
 

KOD BESKRIVNING UDI-DI 
50-100-601 Säkerhetsspirerat skåp med glasdörrar 08034120271646 

 
 

  

Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet 
CND-kod W02070304 
IVD Klass A, Förord. UE 2017/746 

  
 
 
Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Säkerhetsaspirerat skåp avsett att innehålla histologiska prover i formalin eller kemikalier (syror och baser) beroende på 
installerad filtertyp. 
 

STRUKTURELLA EGENSKAPER 
 
 Elektroförsinkad plåtstålstruktur, dörrar och hyllor, tjocklek 12/10, målade i grått (RAL 7035) syratåligt epoxipulver. 
 Dubbel dörr 6/7 mm olyckshindrande stratifierat glas försedd med stängning i 3 punkter, lås och 180° öppning för att göra 

hyllorna enklare. Gula faroskyltar enligt gällande lagstiftning. 
 3 uttagbara hyllor med justerbar höjd, brickformade för att innesluta vätskeläckage. Kapacitet 50 kg. 
 1 AISI 304 bottenbricka i rostfritt stål, tjocklek 12/10, för uppsamling av vätskeläckage.  
 Pallbas. 
 4 antistatiska, halksäkra och justerbara fötter för att erhålla en perfekt horisontell position. 
 Aspirationsvärde 0,50 m/s. 
 Visuellt och akustiskt larm för dörr. Ventilationen arbetar automatiskt vid maximal effekt för att skydda operatören. 
 Flöde 300 m³/h. 
 

KONTROLLPANEL 
 
Pekskärmsmonitor för kontroll och visualisering av alla funktioner. 
 
 

                                             
 

HUVUDFUNKTIONER 

 
 Allmän tändningsbrytare. 
 Nödbrytare. 
 Start/stoppbrytare för aspiration. 
 Steril UV-lampbrytare (endast med tillval 50-600-051). 
 Reglering av fläkthastighet med grafisk procentindikator. 
 Nyckel för snabb justering av fläkthastighet i procent. 
 Visuellt och akustiskt larm vid filtermättnad. 
 Visuellt och akustiskt larm för dörr.  
 Visuellt och akustiskt larm vid uttjänt UV-lampa. 
 Strömbrytare tystade ljudlarm. 
 Planering av filterbyte. 
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 Uv-lampa, planering av tändning och självavstängning (endast med tillval 50-600-051). 
 

ASPIRATION / FILTRERINGSSYSTEM 
 
 1 förinstallerad gnistsäker elfläkt med justerbar hastighet. Skyddsklass IP55. 60 mm H2O prevalens i vattenpelare. 
 1 filter för formalin 50-F001 eller för lösningsmedel 50-F002 (ingår ej i utrustningen), vars utbyte görs enkelt och renligt från 

insidan. 
 Skåpet har en ∅ 120 mm kollektor på ovansidan för anslutning till sjukhusets centraliserade kanalsystem. 
 Fläkten på ovansidan medger ångaspiration från botten mot toppen (se diagram nedan). Luften renas genom filtret under 

fläkten och kan släppas ut på detta sätt: 
 

 
1) FLÄKTFILTERUTSLÄPP UTOMHUS VIA ETT ICKE-ASPIRERAT KANALSYSTEM (dräneringsrör ej längre än 3 meter, med 

motsvarande 120 mm diameter). 
 

2) FLÄKTFILTERUTSLÄPP UTOMHUS VIA ETT ASPIRERAT KANALSYSTEM. 
 

ASPIRATION SYSTEMDIAGRAM 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tekniska data 
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Mått och vikt Mått (B x D x H) 1000 x 550 x 1975 mm 
Interna mått (B x D x H) 980 x 490 x 1580 mm 
Vikt cirka 105 kg 
Volym cirka 180 liter 

Elektriska data Spänning 230 V 
Frekvens 50 - 60 Hz 
Effektförbrukning 0,09 kW 

Övriga anslutningar Hydrauliska anslutningar Ej tillämpligt 
Nödströmförsörjning Ej tillämpligt 
Ångutsläpp: Skåpet har en ∅ 120 mm kollektor på ovansidan för anslutning till 

sjukhusets centraliserade kanalsystem. 
Varning och försiktighet 

 
Produktklassificering Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad 

hälsovårdspersonal. 
Anmärkningar I händelse av en allvarlig olycka, var god informera omedelbart Bio-Optica 

Milano S.p.A och berörda myndigheter. 

 
 
Standardkomponenter inkluderade i utrustningen 
 

KOD BESKRIVNING ANTA
L 

50-600-054 FLÄKT 1 
50-600-061 1000 MM UTDRAGBAR HYLLA, MÅTT 970X455 MM 3 
50-600-064 1000 MM BOTTENBRICKA I ROSTFRITT STÅL 1 
50-600-066 HYLLSUPPORT 6 

 
Filter ej inkluderade i utrustningen 
 

KOD BESKRIVNING ANTA
L 

50-F001 FILTER FÖR FORMALIN 1 
50-F002 FILTER FÖR LÖSNINGSMEDEL 1 

 
Tillbehör som tillval* 
 

KOD BESKRIVNING ANTA
L 

50-600-051 UV-LAMPA - 
50-F006 HEPA-FILTER - 

(*) Dessa tillbehör kan endast installeras vid tidpunkten för produktion, inte efteråt. 
 
 
 
 
 
 

REVISION BESKRIVNING DATUM 

001 UE Förordning 2017/746 – IVDR uppdatering 10/03/2022 
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