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TÁRGYTARTÓ LEMEZEK  
ADHESIVE PLUS 

A hőnyomtatókkal kompatibilis fehér csíkkal 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÓD CSÍK PEREM SAROK KISZERELÉS UDI-DI 
09-3000 Fehér Csiszolt 90° Kerekített sarkok 

45° 
72 db 08034120273114 

 
 
 
 

 In vitro orvosdiagnosztikai eszköz 
EMDN: W0503900201 
IVD az A osztályban, Reg EU 2017/746 

 Gyártó: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080341202W0503900201PY  Egyszer használatos termék 
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Pozitív töltésű tárgytartó lemezek csiszolt perem 90° és kerekített sarkok 45°, mosva, zsírtalanítva és minden típusú szelektív 
felszívódástól mentesek. 
 

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 
 
Teljesen automatizált gyártásuk megszünteti a szennyeződéseket, port, repedéseket és töréseket, és szabályos méretű és 
egyenletesen sík lemezeket biztosít. 
 
Ajánlott kézi immunhisztokémiai festésekhez, automatikus immunhisztokémiai festésekhez Roche Ventana színezőkkel. Ideális 
kriosztát metszetekhez vagy olyan szövetek paraffinos metszeteihez, amelyek nagyobb tapadást igényelnek, mint például zsírt 
tartalmazó metszetek, agymetszet vagy csontmetszet. 
 

 
Részletezés 
 

Műszaki jellemzők 

Méretek (25-25,5) mm x (75-75,5) mm 
A csík magassága: 19.5(±0.5) mm 

Vastagság 1 – 1,1 mm 

Vegyi összetétel 

Extra fehér üveg az ISO 8037 szabványnak megfelelően 
• SiO2 (szilícium-dioxid): 72.30% 
• Na2O (nátrium-oxid): 14.20% 
• K2O (kálium-oxid): 1.20% 
• CaO (kalcium-oxid): 6.40% 
• MgO (magnézium-oxid): 4.30% 
• Al2O3 (alumínium-oxid): 1.20% 
• Fe2O3 (vasoxid): 0.03% 
• SO3 (kén-trioxid): 0.30% 

Törésmutató 1.513 – 1.523 (a λ= 546.07 nm és λ= 643.85 nm között 
mérve) 

Sűrűség (2.47 ± 0.01) kg/dm3 

Felületi bevonat 

Olyan innovatív felületbevonat technológiával kezelt, 
amely hidrofilitást és magas tapadást biztosít. Roche 
Ventana automatikus immunhisztokémiai színezésekhez 
optimalizálva 

Minimális elviselhető hőmérséklet Tárgytartó lemezek -80°C-ig ellenállnak 

Csomagolás 
Elsődleges csomagolás Műanyag doboz 

Másodlagos csomagolás Védőkarton doboz 

Tárolás 

A termék érvényességi ideje 3 év 

Tárolási körülmények 

Tárolja a lemezeket hűvös és száraz helyen. 
Kerülje a nagy hőmérsékleti kilengéseket a tárolás és a 
használat során. A termék lehűlése kondenzációt okozhat, 
a lemezek között kondenzvíz kialakulással. 
Óvja a nedvességtől. 

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések Felhasználási mód Nincsenek különösebb felhasználási előírások ehhez a 

terméktípushoz. 
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A termékek besorolása 

A termék egészségügyi szakemberek által történő, 
professzionális laboratóriumi használatra készült. A termék 
vegyi szempontból nem minősül veszélyesnek. Nincsenek 
különösebb figyelmeztetések és óvintézkedések ehhez a 
terméktípushoz.  

Ártalmatlanítási mód Ártalmatlanítsa a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
Ha nem használta fel, ártalmatlanítsa átlagos üvegként. 

Ajánlások Súlyos baleset esetén ajánlott a Bio-Optica Milano S.P.A. 
és az illetékes hatóságok azonnali tájékoztatása. 

 
 

KOMPATIBILITÁS A KERESKEDELEMBEN KAPHATÓ ÍRÁSRENDSZEREKKEL 
 
A pozitív töltésű Bio-Optica lemezek kompatibilisek a kereskedelemben kapható fontosabb nyomtatási rendszerekkel, a 
következő táblázatban leírtak szerint: 
 

Kézirat DTM hőtranszfer 
nyomtató 

    Thermo hőtranszfer 
nyomtató 

Leica tintasugaras 
nyomtató 

Labsim, Dakewe és 
Epredia lézernyomtató 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELÜLVIZSGÁLATI SZ. INDOKLÁS FELÜLVIZSGÁLATI IDŐPONT 
001 Megfelel az EU UE 2017/746 - IVDR jogszabálynak 2022.05.16. 
002 A műszaki adatok frissítése 2023. 07. 18. 
003 A műszaki adatok frissítése 2024. 07. 16. 
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