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STAPLAD BIOKASSETT

foér kassettskrivare

KOD FARG FORPACKNING UDI-DI
07-9700 Vita 1.600 st (40 staplar om 40 st — tejpade) 08034120271882
07-9710 Orange 1.600 st (40 staplar om 40 st — tejpade) 08034120271936
07-9720 Bla 1.600 st (40 staplar om 40 st — tejpade) 08034120271943
07-9730 Gula 1.600 st (40 staplar om 40 st — tejpade) 08034120271950
07-9740 Lila 1.600 st (40 staplar om 40 st — tejpade) 08034120271967
07-9750 Rosa 1.600 st (40 staplar om 40 st — tejpade) 08034120271974
07-9760 Grona 1.600 st (40 staplar om 40 st — tejpade) 08034120271981

Diagnostik in vitro — Medicinsk enhet “ Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A.
IVD IVD Klass A, Férord. UE 2017/746

Basic UDI: 080341202W05030501C4 ® Engangsbruk

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Tel: +39 02.21.27.13.1 - Fax Italien: +39 02.21.53.000 - Fax Export: +39 02.21.54.155
www.bio-optica.it — info@bio-optica.it — claims@bio-optica.it



http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

" Bio ~ Opfica

Improving Pathology Datablad

Standard inbdddningskassetter staplade med tejp.

TEKNISKA EGENSKAPER

Kassetter med lock och rektanguldra hal, med ett dubbelt forslutningssystem for att garantera en perfekt inldsning under
bearbetningsfasen.

Denna polymer, tillverkad av acetalpolymer, ar stabil vid hoga temperaturer, mikrovagsatgarder, [6sningsmedel, syror och alkalier.
Detta material ar darfor optimalt for bearbetnings- och inbdddningsfaserna i den histologiska processen.

Biokassetter tillverkas med var basta teknik. P& grund av komplexiteten i sjdlva detaljerna, och typen av material som anvands,
anses det vara en fysiologisk mangd defekta kassetter pa 5,000 PPM (Parts Per Million), motsvarande en procentsats pa 0,5 %.

Inom denna méangd acceptera inte Bio-Optica reklamationer och/eller utbyte under garanti.

Tekniska data

Tekniska specifikationer

Kemisk sammansattning

Acetalpolymer (polyoximetylenpolyacetal).

Inre matt

30x25 x5 mm

Yttre matt

40x 28 x 6 mm

Halens matt

(5,8+0,2)x (1£0,1) mm

Ytans lutning

45°

Vikt

3,40¢g

Forpackning

Primar behallare

Kartongdispensrar med frontal 6ppning for enkel
urtagning av kassetter.

Sekundar behallare

Kartonglada.

Forvaring

Forvaringsforhallanden

Sarskilda forhallanden ar ej nodvandiga for denna typ av
material.

Stabilitet

Efter forsta 6ppning ar produkten stabil.

Validitet

Ej tillampligt for denna typ av produkt

Varning och férsiktighet

Bruksanvisning

Kravs ej for denna produkt.

Produktklassificering

Produkten ar avsedd for professionellt laboratoriebruk
av kvalificerad halsovardspersonal. Produkten &r ej
kemiskt farlig. Inga varningar eller forsiktighetsatgarder
krdvs.

Kassering

Folj alla nationella och lokala miljobestimmelser om
avfallshantering.

Rekommendationer

I hdndelse av en allvarlig olycka rekommenderar vi att du
omedelbart informerar Bio-Optica Milano S.p.A och
berérda myndigheter.
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KOMPATIBILITET MED SKRIVSYSTEM PA MARKNADEN

Codice

Leica Sakura

Autowrite

Thermo
PrintMate

Scrittura

a mano

07-9700

07-9710

07-9720

07-9730

07-9740

07-9750

07-9760
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REVISIONSNUMMER ORSAK REVISIONSDATUM
001 Justering av férordning UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022
002 Uppdatering av tekniska specifikationer 16/07/2024
003 Skriver systemkompatibilitetsuppdatering 26/05/2025
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