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CASSETTE PREIMPILATE 
per stampanti laser 

 
 

 
 

CODICE COLORE CONFEZIONAMENTO N. REPERTORIO UDI-DI BASIC UDI 

EC09-0702 Blu 3.000 pz. (40 caricatori da 75 cassette) 2743799 08034120278232 080341202W05030501C4 

EC09-0708 Verde 3.000 pz. (40 caricatori da 75 cassette) 2743800 08034120278065 080341202W05030501C4 

EC09-0710 Arancione 3.000 pz. (40 caricatori da 75 cassette) 2743801 08034120278249 080341202W05030501C4 

EC09-0712 Rosa 3.000 pz. (40 caricatori da 75 cassette) 2743802 08034120278058 080341202W05030501C4 

EC09-0716 Bianco 3.000 pz. (40 caricatori da 75 cassette) 2743798 16974570467123 169745704W05030501BW 

EC09-0717 Giallo 3.000 pz. (40 caricatori da 75 cassette) 2743803 08034120278041 080341202W05030501C4 

EC09-0709 Viola  3.000 pz. (40 caricatori da 75 cassette) 2743804 16974570467123 080341202W05030501C4 

 

  

Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
Codice CND: W05030501 
IVD in Classe A, Reg. UE 2017/746 

 

  
 
Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

   Prodotto monouso 
. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Cassette di tipo universale per inclusioni istologiche in paraffina, dotate di un doppio sistema di chiusura posteriore che garantisce 
una perfetta tenuta durante la processazione, con superficie di scrittura studiata per stampanti automatiche.  
Sono fornite preimpilate in tubi di plastica e con coperchio attaccato. 
 
L‘identificazione del contenuto è agevolata dalla superficie liscia presente sul lato frontale della cassetta, adatta alla scrittura con 
le stampanti automatiche con tecnologia laser. Le cassette sono compatibili con i più comuni sistemi di archiviazione presenti sul 
mercato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici 
 

Composizione chimica 

Resina acetalica (poliossimetilene poliacetale). Le resine acetaliche hanno una 
ottima stabilità alle alte temperature, ai trattamenti al microonde, ai solventi, agli 
acidi e alle basi; il materiale è quindi ottimale per la processazione e l’inclusione di 
pezzi in paraffina. 

Dimensioni interne 30 x 25 x 5 mm 

Dimensioni esterne 42 x 28 x 6 mm 

Dimensioni fori (5.0 ± 0.2) x (1.0 ± 0.1) mm 

Peso medio cassettina 3,40 grammi 

Angolo superficie di scrittura 45° 

Confezionamento primario Tubi in plastica per 75 cassette l’uno 

Confezionamento secondario Scatola in cartone 

Data di scadenza Non applicabile a tale tipologia di prodotto. 

Condizioni di conservazione Non previste per questo tipo di prodotto. 

Avvertenze e precauzioni Non previste per questo tipo di prodotto.  

Modalità di smaltimento Da smaltire secondo le normative vigenti. 
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