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Porta-laminas postais

Notas gerais

Caixas postais para laminas.

Cdbdigo 44-13061 Cédigo 09-000530

ig

Cadigo 44-13031 Codigo 44-13041 Cadigo 44-13051

Cédigo Descrigdo Dimensdes Embalagem

09-000530 | Fara5laminas, com tampa por 29 x 82 x 16 mm 50 un.
pressdo

44-13061-50 Para 5/10 laminas, com tampa 00 40 x 70 mm (com tampa [ 48 x 86 mm) 50 un.
roscada

44-13031 Para 1 lamina 50 x 100 x 6 mm 500 un.

44-13041 Para 2 laminas 73 x 85 x 6 mm 500 un.

44-13051 Para 3 laminas 100 x 84 x 6 mm 100 un.

Fabricante:  cddigo 09-000530, Bio-Optica Milano S.p.A.
cédigos 44-13061-50, 44-13031, 44-13041, 44-13051, Nuova Aptaca Srl —
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Caracteristicas técnicas
Material: polipropileno.

Temperaturas toleradas: - 10C / + 120TC.

Estes porta-laminas constituem a caixa ideal para o envio ou a conservacdo de pequenas quantidades de
laminas. As paredes de espessura elevada e, logo, particularmente robustas, protegem as laminas contra
eventuais rupturas.

Na caixa 44-13061-50, a lamina fica cerca de 20 mm saliente em relacédo ao rebordo superior da caixa para
gue possa ser facilmente retirada. A rosca da tampa é muito profunda e sela a caixa de forma segura para o

envio.

As caixas sdo embaladas em caixas de cartdo de proteccgao.
Dadas as caracteristicas do produto, ndo estdo previstas particulares medidas de conservagdo e
armazenamento.

Eliminacéo: elimine em conformidade com a normativa vigente.
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