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Improving Pathology

Tietolomake

DISPOMOLD

Kertakayttdinen valumuotti
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KOODI MITAT PAKKAUS UDI-DI
07-MP7070 7Xx7Xx5mm 1500 kpl (3 annostelijaa, kussakin 500 muottia) 08033976236182
07-MP1515 15x15x5mm 1500 kpl (3 annostelijaa, kussakin 500 muottia) 08033976236144
07-MP2424 24 x24 x5 mm 1500 kpl (3 annostelijaa, kussakin 500 muottia) 08033976236151
07-MP3024 30x24x5mm 1500 kpl (3 annostelijaa, kussakin 500 muottia) 08033976236168
07-MP3724 37x24x5mm 1500 kpl (3 annostelijaa, kussakin 500 muottia) 08033976236175

IVD

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu
ladkinnallinen laite
IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746

Basic UDI: 080339762W0503059922

“ Valmistaja: Bio-Optica Milano S.p.A.

® Kertakadyttoinen
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Erikokoisia kertakayttoisia muotteja histologisten ndytteiden valamiseen.

YLEISET OMINAISUUDET

Kertakayttoinen PVC-muotti parafiinivalua varten. PVC (polyvinyylikloridi) muistuttaa rakenteeltaan polyeteenia. Sisdltdmansa
klooriatomin vuoksi se on altis joillekin liuottimille mutta kestaa toisaalta useita muita sovelluksia.
Kestaa lampotiloja -20 °C...+ 80 °C.

Tekniset tiedot
Koostumus PVC
Tekniset ominaisuudet
Mitat Katso sivun 1 taulukko
Primaaripakkaus Pahvikotelo
Pakkaus
Sekundaaripakkaus Pahvikotelo
Sailytys Ei erityisia rajoituksia.
Sailytys ja sailyvyys Stabiliteetti Tuote on stabiili.
Sailyvyysaika -
Kayttoohjeet Ei toimiteta talle tuotteelle.
Tama tuote on tarkoitettu ammattimaiseen
Tuotteen luokitus IaporatorlokayttOQn terv'ey<':lenh'uollon ' ammattl'lalsten
toimesta. Tuote ei ole kemiallisesti vaarallinen. Varoitukset
Varoitukset ja ja varotoimet eivat ole tarpeen.
varotoimet . Noudata kaikkia jatteiden havittamistd koskevia kansallisia ja
Havittaminen e fo e st
paikallisia ymparistosaannoksia.
Jos tapahtuu vakava onnettomuus, suosittelemme ottamaan
Suositukset heti yhteyttd Bio-Optica Milano S.p.A:han ja toimivaltaisiin
viranomaisiin.
VERSION NRO sYy MUOKKAUKSEN PVM
001 Asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti 16.5.2022
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