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RÉCIPIENTS MULTI-USAGES SÉRIGRAPHIÉS 

 
 

 
 

 
 

 
CODE CAPACITÉ DIMENSIONS 

(Diamètre sup. x Diamètre inf. x h) 
CONDITIONNEMENT UDI-DI 

07-7700 125 ml     62 x 55 x 51     250 pièces 08033976235529 
07-7750 250 ml 88 x 78 x 62 200 pièces 08033976235574 
07-7710 500 ml 108 x 97 x 78 100 pièces 08033976235536 
07-7720 1000 ml 120 x 100 x 130 100 pièces 08033976235543 
07-7730 3000 ml 182 x 172 x 137 50 pièces 08033976235550 
07-7740 5000 ml 208 x 192 x 192 20 pièces 08033976235567 

 

  

Dispositif médical de diagnostic in vitro 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 

  
 
Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080339762W05020104XT  Produit jetable 
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Récipients pour la conservation d’échantillons histologiques, à large ouverture, résistants aux chocs, avec couvercle à pression 
étanche.      
 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Les récipients multi-usages sérigraphiés Bio-Optica présentent : 
- un bouchon pression parfaitement étanche pour assurer une fermeture complète et éviter toute fuite ; 
- une fenêtre permettant de visualiser le niveau de fixateur et l’échantillon à l’intérieur ; 
- une étiquette sérigraphiée, comme l’exige le règlement CLP (CE) n° 1272/2008, qui aligne le système européen de classification, 

d’emballage et d’étiquetage des substances chimiques et des mélanges sur le système général harmonisé (SGH). 
 
Caractéristiques  

Caractéristiques techniques 

Composition chimique Polypropylène 

Dimensions Voir tableau page 1 

Bouchon- pression 

Conditionnement 
Conditionnement primaire Boîte en carton 

Conditionnement secondaire Absent 

Conservation 

Conditions de stockage Compte tenu du type de produit, aucun mode de conservation 
ou de stockage particulier n’a été prévu. 

Stabilité Le produit est stable dans le temps. 

Validité Non applicable à ce type de produit. 

Avertissements et précautions 

Mode d’utilisation Non prévus pour ce type de produit. 

Classification du produit 

Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des 
professionnels de la santé. Le produit n’est pas classé comme 
chimiquement dangereux. Aucune instruction et aucune 
précaution particulières n’ont été prévues pour ce type de 
produit.  

Élimination À éliminer par destruction thermique. 

Recommandations 
En cas d’accident grave, il est recommandé d’informer 
immédiatement Bio-Optica Milano S.p.A. et les autorités 
compétentes. 

 
Compatibilité du polypropylène 

Substance Niveau de compatibilité 
Alcools Excellent 
Aldéhydes Très bon 
Cétones Très bon 
Acides forts Excellent 
Alcalis Excellent 
Esters Très bon 
Hydrocarbures aliphatiques Très bon 
Hydrocarbures aliphatiques Faible 

 
N° RÉVISION MOTIVATION DATE DE RÉVISION 

001 Adaptation Réglementation UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
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