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KOODI KUVAUS
40-300-301 Lampdlevy
IVD In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu ladkinnallinen laite I
IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746 . . .
(EV) / Valmistaja: Bio-Optica Milano S.p.A.

UDI-DI: 08034120271530
Basic UDI: 080341202W02079012D8

Julkaisupaiva: 17/06/2024
Versio 002

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano
Puh. +39 02 212 7131 - Faksi/Italia +39 02 215 3000 - Faksi/vienti +39 02 215 4155
www.bio-optica.it — info@bio-optica.it — claims@bio-optica.it



http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

O

" Bio ~ Oplica

Improving Pathology Tietolomake

Lampolevy aluslasien kuivattamiseen ja laboratoriokayttoon

MITAT
Mitat millimetreind
Paino Leveys Syvyys Korkeus
n. 4 kg 150 380 100

RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

=  Maalattu terasvaipparunko, paksuus 15/10.

= 8 mm:n paksuinen musta ty6taso anodisoitua alumiinia.

TEKNISET OMINAISUUDET

=  Lampotila-asetus: +20 °C...+90 °C, saato elektronisella termostaatilla, jossa mikroprosessori
=  Tarkkuus: Lukeman tarkkuus £0.5 °C

=  Mahdollisuus ohjelmoida lampdtilan hystereesijakso

Tekniset tiedot
Sahkokytkennat Jannite 230V~
Taajuus 50/60 Hz.
Teho 230 W.
Muut liitdnnat Vesikytkennat Ei tarvita
Hoyryjen imu/suodatus Ei tarvita
Varoitukset ja varotoimet Tuotteen luokitus Tama tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokdyttoon
terveydenhuollon ammattilaisten toimesta.
Huomautukset Jos tapahtuu vakava onnettomuus, ota heti yhteyttd Bio-Optica Milano
S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin
VERSIO KUVAUS PVM
002 Paivitetty "lukutarkkuus" -kohta 17.6.2024
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