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Dispositivo medico diagnostico in vitro 
IVD di Classe A, Reg. UE 2017/746  
Basic UDI-DI: 06975330712128 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLORATORE AUTOMATICO 
 CON MONTAGGIO VETRINI 

PER ESTEMPORANEE  
 
 
 

 
 
 
 

 
CODICE DESCRIZIONE 
KF-RF-I Coloratore automatico con Sistema di montaggio integrato per Estemporanee   
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Il coloratore automatico per la colorazione e montaggio vetrini integrato consente di colorare sezioni chirurgiche congelate in modo 
semplice e rapido. Sufficientemente piccolo da poter essere collocato accanto al criostato, questo coloratore automatico è in grado di 
gestire  velocemente  i campioni più urgenti.  
 
Lo strumento è in grado di realizzare differenti tipi di colorazioni: 

• Sezioni congelate intraoperatorie 
• Biopsie rapide 
• Campioni citologici urgenti 
• Campioni Mohs 

 
CARATTERISTICHE COLORATORE  

 
 

Il coloratore  garantisce il caricamento in continuo del cestello portavetrini a 8 posizioni e la produttività giornaliera è variabile in 
base al protocollo di colorazione. 

 
Gestione contemporanea fino a 8 cestelli, utilizzando lo stesso protocollo di lavoro. 
Il coloratore è dotato di 26 stazioni in totale da 160 ml cad, così suddivise: 
 

 Reagenti:18 stazioni, con elevata resistenza alla corrosione, 
facilmente estraibili, per le operazioni di sostituzione (rabbocco, pulizia) 

 
 Lavaggio: 4 stazioni con regolazione della pressione e del flusso 
di acqua in ingresso e in uscita 

 
 Asciugatura: 4 stazioni in grado di generare una ventilazione 
forzata con aria a 60°C (Regolabile dall’operatore)  
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Numero di protocolli personalizzabili 10 con possibilità di impostare oltre a 50 step di colorazione 
ognuno, con possibilità di impostare il tempo di immersione da 1” a 99’59” (con discrezione di 1”), e 
quindi non limitando le necessità specifiche di ogni laboratorio. 

 
La gestione dello strumento viene fatta attraverso un monitor a colori “touch screen”integrato nello 
strumento  , con il quale è possibile vedere graficamente lo stato di avanzamento del protocollo/i di 
lavoro, lo schema dei bagni di processo e tutti i parametri relativi alla colorazione/i che si sta 
eseguendo. 

 
sistema “REAGENT MANAGEMENT SYSTEM” che consente di impostare via software, in maniera 
estremamente precisa, quanti cestelli dovranno passare nel reagente, prima che lo stesso debba 
essere sostituito. 
 
Sistema di filtrazione di vapori integrato con carboni attivi. 
 
 
 

CARATTERISTICHE MONTAVETRINI  
 

Stazione robotizzata per il montaggio dei vetrini integrato nel coloratore. Lo strumento è in grado di alloggiare, e di caricare in 
continuo, un cestello da 8 vetrini, Nel montavetrini è presente N°1 stazione per il caricamento dei vetrini copri oggetto, con  la 
possibilità di utilizzare vetrini copri oggetto di diverse dimensioni: 
 

• 24 x 50 mm 
• 24 x 60 mm 

 
 
Presenza di N°4 protocolli di montaggio personalizzabili dall’operatore  
Bottiglia montante capacità 250 ml. 
E’ infatti possibile selezionare tutte le operazioni desiderate ed è inoltre possibile ottenere tutte le informazioni importanti a proposito 
dell’operatività, come ad esempio: 
 

• Allarmi acustici e visivi di inizio e fine ciclo 
• Allarmi acustici e visivi in caso di malfunzionamento 
•  Verifica del funzionamento del sistema di purificazione dell’aria 
•  Status del cestello  per lo scarico dei vetrini montati 
• Eventuali segnalazioni di malfunzionamento (lo strumento è infatti in grado di segnalare se ci sono stati dei problemi nel 

montaggio ) 
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Dotazioni Standard 
 

DESCRIZIONE Q.TA’ 
Vaschetta per acqua corrente (160 ml) 4 
Vaschetta per reagenti (160 ml) 18 
Cestello porta vetrini (capacità 8 vetrini) 10 
Filtro a carboni attivi 1 
Cavo di alimentazione 1 

 
 

Specifiche Coloratore e montavetrini 
 

 
 
 

Dimensioni e peso 

Dimensioni (L x P x H) 920 × 530 × 550 mm mm 
Piano di lavoro (L x P) 1000 x 600 mm 
Peso 110 Kg 

 
Dati elettrici 

Voltaggio  230 V 
Frequenza 50 ÷ 60 Hz 
Consumo nominale 350 VA 

Condizioni ambientali 
Temperatura 15 ÷ 30 °C 
Umidità 70% max 

 

 
Composizione interna 

Stazioni per reagenti 18 (da 160 ml) 
Stazioni per acqua 4 (con regolatore di pressione e temporizzatore di flusso) 
Stazioni di carico 2 
Stazioni di scarico 3 
Stazioni riscaldate 4 (60°C ±1°C) 

Produttività Dipende dal protocollo di colorazione (max 8 cestelli, da 8 vetrini l’uno, con Medesimo protocollo) 

Connessioni 
Carico H₂O (Ø) 10 mm 
Scarico H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Uscite Porte USB disponibili 1 
          Avvertenze Classificazione del prodotto Il prodotto è destinato all’uso professionale di laboratorio per operatori sanitari. 
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Scheda Tecnica 
 
 
 
 

 Reagenti  di routine ottiminizzati per l’utilizzo in estemporane 
 
 

CODICE DESCRIZIONE TAGLIO 
05-06004/L Ematossilina di Harris (non Papanicolaou)  1 l 
05-10009/L Eosina Y soluzione alcolica       1 l 
05-M05023 Acqua di Scott  500 ml 
06-10070Q B-Alcohol 95  4 x 2, 5l 
06-10077Q B-Alcohol 100 4 x 2,5l 
06-1305Q X-Free 4 x 2,5 l 

05-CVR500 CVR Mount 500 ml 500 ml 
09-2050 Vetrini Coprioggetto 24x50 1000 Unita 
09-2060 Vetrini Coprioggetto 24x60 1 l 
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