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RECEIVING TECH 130 
Imupöytä histologiaan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KOODI KUVAUS EMDN 
50-130-301 Imupöytä histologiaan W02070302 

 
 

  

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite 
IVD, luokka A, asetus (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08034120271066 
Basic UDI: 080341202W02070302BM  
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Imupöytä kertakäyttöisille astioille formaliiniin säilöttyjen histologisten näytteiden raportointia varten. 
Höyryn imujärjestelmät tukitasolla ja edessä. Imetyt höyryt johdetaan ulos. 
 

MITAT 
 

Yleiset mitat millimetreinä Käyttömitat millimetreinä 

Paino Leveys Syvyys Korkeus Leveys Syvyys Yläkorkeus 

n. 160 kg 1 300 750 1 150 1 300 670 900 

 
RAKENTEELLISET OMINAISUUDET 

 
 Tukirakenne valmistettu ruostumattomasta teräsputkesta (AISI 304), paksuus 15/10, paneloitu ruostumattomilla teräslevyillä 

(AISI 304), paksuus 10/10, sileä pinta ja pyöristetyt reunat (voimassa olevan säädöksen mukaisesti).  
 Antistaattiset säädettävät jalat, joissa on liukumisenesto. Niillä voi säätää työtason asentoa vaakatasossa. 

 
TYÖSKENTELYTASON OMINAISUUDET 

 
 Hiomaton pinta ruostumatonta terästä (AISI 304), paksuus 10/10. 
 Receiving Tech 50-130-301 -laitteessa on suuri tasainen työtaso. 
 Imualtaan koko on 900 x 520 x 50. Siihen kerätään mahdolliset nestevuodot, ja se on peitetty reiällisellä irrotettavalla 

tukitasolla. 
 
 

OHJAUSPANEELI 
 
Ohjauspaneeli, polykarbonaatista valmistettu näppäimistö, jossa kevyt painallus, ja digitaalinäyttö käyttöparametrien näyttöä ja 
säätöä varten. 

 
 
 

PÄÄTOIMINNOT 
 Yleinen virtakytkin. 
 Hätäkytkin. 
 Imun käynnistys-/sammutuspainike. 
 Imunopeuden säätö. 
 Punainen merkkivalo syttyy ja laite antaa äänihälytyksen, kun suodattimet täytyy vaihtaa. 
 Äänihälytysten mykistyspainike. 
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 Käyttöparametrien säätöpainike. 
 Laitteen käynnistyksen ja sammutuksen ohjelmointi. 
 Suodattimen vaihdon ohjelmointi. 
 
 
 
 

IMU-/SUODATUSJÄRJESTELMÄ 
 

                     Esisuodatin        Suodatin          

         
 
   Laitteessa on: 
 
 2 kolmivaiheista kipinäsuojattua sähkötuuletinta, joita voi säätää vaihtosuuntaajalla (asennettu valmiiksi). 
 1 erityinen formaliinisuodatin esisuodattimella (50-F020 esiasennettuna), joka voidaan vaihtaa helposti ja puhtaasti alhaalta 

päin. Formaliinisuodattimen vaihtoehtona on saatavilla pyynnöstä aktiivihiilisuodatin (50-F018). 
 Kaapin yläosassa on ∅ 200 mm:n keräin. Kaappi voidaan liittää sairaalan keskitettyyn ilmanvaihtokanavaan, jotta höyryt 

voidaan johtaa ulos. 
 Sähköinen tuuletin mahdollistaa höyryjen imun reiälliseltä tukitasolta ja eturistikosta. Ilma puhdistetaan esisuodattimella ja 

suodattimella, ja se voidaan poistaa seuraavasti: 
 
 

1) TUULETINESISUODATIN + SUODATINPÄÄSTÖ ULOS PAINOVOIMAISEN ILMANVAIHDON KAUTTA (poistoputken 
pituus ei saa olla yli 3 metriä, halkaisija vähintään 200 mm). 
 

2) TUULETINESISUODATIN + SUODATINPÄÄSTÖ MEKAANISEN ILMANVAIHDON KAUTTA. 
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Tekniset tiedot 
 

Sähkötiedot Jännite 230 V 
Taajuus 50 ÷ 60 Hz 
Virrankulutus 1 kW 
Nimellisvirta 6,3 A, sulakkeessa viivästetty katkaisu 
Virtajohdon liitäntä: Takaosan vasemmalla puolella noin 2 metrin korkeudella. 
Suojalaite:  Magneettilämpökytkin. 
Varavirtalähde – 
Ulostulot Ulostuloliitännät 

Muut liitännät Höyryjen poisto: Kaapin yläosassa on ∅ 250 mm:n keräin. Kaappi voidaan liittää sairaalan 
keskitettyyn ilmanvaihtokanavaan. 

Varoitukset ja varotoimet 
 

Tuotteen luokitus Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen laboratoriokäyttöön 
terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. 

Huomautukset Jos tapahtuu vakava onnettomuus, ota heti yhteyttä Bio-Optica Milano 
S.p.A:han ja toimivaltaisiin viranomaisiin 

 
 
 
Laitteen vakio-osat 
 

KOODI KUVAUS OSA 

50-F020 Formaliinisuodatin esisuodattimella 1 
50-500-071 Puhdistuspakkaus 2 
50-500-073 Hankaava sieni 3 

 
Lisävarusteet 
 

KOODI KUVAUS OSA 

50-F018 Aktiivihiilisuodatin 1 

(*) Nämä lisävarusteet voidaan asentaa vain tuotantovaiheessa, ei myöhemmin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIO KUVAUS PVM 
001 Päivitys asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti 16.05.2022 
002 EMDN-päivitys 02.12.2022 
003 Suodattimen päivitys 23.07.2025 
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