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RECEIVING TECH 150 
Absaugbank für Histologie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CODE BESCHREIBUNG EMDN 
50-150-301 Absaugbank für Histologie W02070302 

 

  

Medizinprodukt - In-vitro-Diagnostikum 
IVD in Klasse A, Reg. EU 2017/746 
UDI-DI: 08034120271080 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Hersteller: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Absaugtisch, der für die Aufnahme von in Formalin konservierten histologischen Proben während der Berichterstellung entwickelt 
wurde.  
Ausgestattet mit einer Dampfabsaugung von der Auflagefläche und der Vorderseite; vorbereitet für die Austragung des Rauches 
ins Freie. 
 

ABMESSUNGEN 
 

Gesamtabmessungen in mm Nutzbare Arbeitsabmessungen in mm 

Gewicht Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe 
Arbeitsfläche 

ca. 160 kg 1500 750 1150 1500 670 900 

 
BAULICHE EIGENSCHAFTEN 

 
 Die tragende Struktur besteht aus Edelstahlrohren AISI 304, Dicke 15/10, Paneelen aus Edelstahlblech AISI 304, Dicke 10/10, 

mit glatten Oberflächen und abgerundeten Kanten (gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften).  
 Verstellbare Stützfüße aus antistatischem, rutschfestem Material zur Nivellierung der Arbeitsfläche. 

 
EIGENSCHAFTEN DER ARBEITSFLÄCHE 

 
 Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304, Dicke 10/10, in einem Stück gefertigt, ohne Schweißnähte. 
 Receiving tech 50-150-301 besteht aus einer glatten Arbeitsfläche, um eine größere Auflagefläche zu gewährleisten. 
 Saugwanne mit den Maßen 900x520x50 zum Auffangen eventuell ausgetretener Flüssigkeiten, abgedeckt mit 

herausnehmbaren, gelochten Böden, die als Auflagefläche dienen. 
 

BEDIENFELD 
 
Bedienfeld - mit Soft-Touch-Tastatur aus Polykarbonat und digitalem Display - zur Änderung und Anzeige der Arbeitsparameter. 

 
 

HAUPTFUNKTIONEN 
 
 Hauptschalter zum Einschalten. 
 Hauptschalter Not-Aus. 
 Start/Stopp-Schalter für Saugbetrieb. 
 Einstellung der Sauggeschwindigkeit. 
 Visueller roter Alarm und akustischer Alarm SUMMER im Falle einer Filtersättigung. 
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 Taste Stummschaltung akustische Alarme. 
 Taste Änderung der Betriebsparaneter. 
 Programmierung des Ein- und Ausschaltens der Bank. 
 Programmierung des Filterwechsels. 
 
 
 
 

ABSAUG-/FILTRIERSYSTEM 
 

                 Vorfilter        Filter          

         
 
Die Bank ist ausgestattet mit: 
 
 2 mittels Inverter regulierbaren Dreiphasen-Elektrosaugern mit Funkenschutz (vorinstalliert). 
 1 spezieller Formalinfilter mit Vorfilter (50-F020 vorinstalliert), der einfach und sauber von unten gewechselt werden kann. 

Alternativ zum Formalinfilter ist auf Anfrage ein Aktivkohlefilter (50-F018) erhältlich. 
 Die Bank ist oben mit einem Verteiler Ø 200 mm ausgestattet, der den Anschluss an das zentrale Abluftsystem des 

Krankenhauses ermöglicht, um die Dämpfe ins Freie auszutragen. 
 Der Elektroabsauger sorgt dafür, dass die Dämpfe durch die gelochte Ablagefläche und das Frontgitter abgesaugt werden. 

Die Luft wird durch den Vorfilter und den Filter gereinigt und kann auf folgende Weise ausgestoßen werden: 

 
 

1) ABSAUGERVORFILTER + FILTERAUSTRAGUNG INS FREIE MITTELS KANALISIERUNGSSYSTEM OHNE ANSAUGUNG 
(Abluftleitungslänge nicht länger als 3 m, Durchmesser 200 mm). 
 

2) ABSAUGERVORFILTER + FILTERAUSTRAGUNG INS FREIE MITTELS KANALISIERUNGSSYSTEM MIT ANSAUGUNG. 
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Spezifikationen 
 

Stromanschlüsse Spannung 230 V 
Frequenz 50 ÷ 60 Hz 
Nennleistung 1 kW 
Nennstrom 6.3 A mit trägen Sicherungen 
Steckdose Rechts positioniert 
Fernausgang Fernausgang von Platine 
Notstromversorgung Nicht erforderlich. 

Weitere Anschlüsse 
 

Rauchaustragung: Die Abzugshaube ist oben mit einem Verteiler ∅ 250 mm ausgestattet, der 
den Anschluss an das zentrale Abluftsystem des Krankenhauses ermöglicht, 
um den Rauch ins Freie auszutragen. 

Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

Produktklassifizierung Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch im Labor durch 
Fachpersonal bestimmt. Das Produkt ist unter dem chemischen Aspekt nicht 
als gefährlich eingestuft. Für diesen Produkttyp sind keine speziellen 
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen vorgesehen. 

Empfehlungen Es wird empfohlen, im Falle eines schweren Unfalls sofort Bio-Optica Milano 
spa und die zuständigen Behörden zu informieren. 

 
 
 
In der Ausstattung enthaltene Komponenten 
 

CODE BESCHREIBUNG ITEM 

50-F020 Formalinfilter mit Vorfilter 1 

50-500-071 Reinigungskit. 2 

50-500-073 Scheuerschwamm. 3 

 
Sonderzubehör 
 

CODE BESCHREIBUNG ITEM 

50-F018 Aktivkohlefilter. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION GRUND DATUM 
001 Anpassung an die EU-Verordnung 2017/746 - IVDR 16.05.2022 
002 EMDN-Update 05.12.2022 
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